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terakota zewnetrzna  antyposlizgowa

kamien naturalny

drobna kostka brukowa montowana bezspoinowo.

wylewka betonowa z gruboziarnista nawierzchnią ( beton architektoniczny)

niepolerowany gres

płytki klinkierowe nieszkliwione

okładzinowe płyty betonowe o ryflowanej powierzchni
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NAWIERZCHNIA POCHYLNI: ( propozycja)

- min szerokość - 120 cm

MINIMALNE WYMIARY POCHYLNI: wymagania:

-  wysokośc poręczy  - 75 i 90 cm ( przedłużenie na koncach pochylni po min 30 cm)

-  na całej długpści pochylni krawęznik ( próg) wysokosci   7cm.

-  odstęp pomiedzy krawęznikami  100 - 110 cm.

-  nawierzchnia pochylni  z materiału antyposlizgowego , o fakturowanej  powierzchni.

-  przy poręczy przyściennej odl od sciany min 5 cm..

6% 6%

150

447,5

Roboty remontowe i renowacyjne; dyspozycje budowlane

arch-konstr.

1:50

dyspozycje

 R-2

Marek Kołodziej - Obsługa Inwestycyjna
37-450 Stalowa Wola tel. (15)  8447635      Al. J.Pawła II 13/2     kom. 0-501 780 056

MAR-BUD

nr upr. K-84/02

mgr inż. Marek Kołodziej  

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOBRZEGU

39-400 Tarnobrzeg,  ul. Sienkiewicza 50. 

  działka nr ewid.1732/3 

39-400 Tarnobrzeg,  ul. Sienkiewicza 50. 

BUDYNEK PAŃSTWOWEJ  WYŻSZEJ  SZKOŁY  ZAWODOWEJ 

14.09.2020

remont podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z remontem nawierzchni

poręcz schodow

 nie podlega wymianie

poręcz schodow

 nie podlega wymianie

PRZEKRÓJ  WZDŁUŻNY SKALA 1:50
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

nierdzewnej  z dwoma  poziomami pochwytów.  Posadzka  pochylni :  z betonu  artystycznego ( beton dekoracyjny - antyposlizgowy) lub  wyłożenie płytkami  granitowymi. 

Zakres prac dla remontu pochylni:

1.0 - odkucie istniejacych płytek  gresowych z nawierzchni  pochylni oraz cokołu.

2.0 - wyczyszczenie  powierzchni żelbetowej pochylni poprzez groszkowanie .

5.0 - mycie oraz miejscowa naprawa tynku mozaikowego  murków ograniczajacych pochylnie .

6.0 - demontaż istniejacych  stalowych balustrad pochylni .

7.0 -  wykonanie nowych balustrad dwupoziomowych  ze stali nierdzewnej .

8.0 -  wykonanie posadzki pochylni  poprzez wyłożenie płytkami( granitowymi, ceramicznymi,klinkierowymi)  o wymiarach 30x30cm  lub 30x60cm gr 1 cm antyposlizgowymi 

o stopniu scieralności R11. ( uzgodnienia z Inwestorem)

10.0 -  miejscowa naprawa tynku mozaikowego  ( obustronnie  murek  oraz elewacja budynku  w rejonie pochylni .

11.0 -  miejscowa naprawa chodnika  na styku  pochylnia-chodnik .

12.0 -  wywóz gruzu .

Zakres prac dla remontu schodów:

1.0 - odkucie istniejacych płytek  gresowych z nawierzchni schodow oraz cokołu.

2.0 - wyczyszczenie  nawierzchni żelbetowej  poprzez groszkowanie .

4.0 -  wykonanie posadzki schodów   

 o wymiarach 30x30cm  lub 30x60cm gr 1 cm antyposlizgowymi 

o stopniu scieralności R11 ( na stopniach dodatkowo ryflowane).

Materiały:

Materiały stosowane do wykonania prac objetych zamowieniem powinny posiadać:.

- Aprobaty Techniczne

- Certfikat lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczna

- Certfikat na znak bezpieczeństwa

- Certfikat zgodnosci ze zharmonizowną norma europejską  wprowadzoną do zbioru polskich norm.

- na opakowaniu powinien znajdowac się  termin przydatnosci do stosowania..

- Wykonawca obowiazany jest  posiadac na budowie  dokumentacje  dotycząca składowania .

materiałów przeznaczonych do wbudowania.

- kompozycje klejace do mocowania płytek muszą spełniać wymagania PN-EN 12004-2002  .

lub odpowiednich  Aprbat Technicznych..

- warstwa kompozycji klejacej winna znajdowac się pod całą powierzchnia płytki .

Miejscowa naprawa uszkodzonego tynku mozaikowego - wytyczne przykładowe:

1.0 - usunąc fragmenty spekanej , starej elewacji.

2.0 - dokładne oczyszczenie  ( np myjka cisnieniowa) .

3.0 -  emulsja gruntujaca .

4.0 -  ułożenie nowej warstwy tynku. .

Peknięcie przed naprawą należy poszerzyć ( ~10 cm) przy użyciu szpachelki , tak aby nie uszkodzić  siatki  znajdujacej   .

w warstwie zbrojącej.  Dokladnie oczyscic miejsce pęknięcia z pyłu , kurzu , fragmentów wyprawy tynkarskiej.

pekniecie wypełnic  akrylem do fasad np. ceresit CT 97, siatke zatopić  w zaprawie Ceresit CT 85, gruntowanie  np. Ceresit CT 15,

nałożyc tynk cienkowarstwowy,

PRZEKRÓJ A-A  SKALA 1:50

- istn.płyta żelbetowa 
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obrzeże pochylni -  h = 7cm 

zakres robót remontowych i renowacyjnych pochylni

ze stali nierdzewnej

proj. balustrada z dwoma poziomami poreczy 

do mycia i miejscowej naprawy

zakres tynku mozaikowego na budynku

murku ograniczajacym pochylnie

proj. cokól z płytek  na scianie budynku i  

- istn.płyta żelbetowa 

proj. nawierzchnia :

~1322

zakres robót remontowych i renowacyjnych schodów
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- istn.płyta żelbetowa 
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do mycia i miejscowej naprawy

zakres tynku mozaikowego na budynku

schodów  głównych do budynku ,,segment ,,A".

budowlane

( uzgodnić z Inwestorem !)

3.0 - wykonanie warstwy wyrównawczej ( podkładu) . ( okładzina z płytek)

3.0 - wykonanie warstwy wyrównawczej ( podkładu) . ( okładzina z płytek)

7.0 -  wywóz gruzu .

6.0 - mycie oraz miejscowa naprawa tynku mozaikowego  murków ograniczajacych schody .

4.0 - wykonanie fundamentów balustrady ( ~1,5 mb x2) poza budynkiem .

Roboty remontowe i renowacyjne; dyspozycje budowlane

arch-konstr.

1:50

dyspozycje
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remont podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z remontem nawierzchni

schodów  głównych do budynku ,,segment ,,A".

budowlane

Roboty remontowe i renowacyjne; dyspozycje budowlane

schodów  głównych do budynku ,,segment ,,A".
remont podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z remontem nawierzchni

UWAGI:

Niniejszy rysunek nie stanowi projektu wykonawczego , a jedynie  wskazuje zakres robót remontowych

objetych zamowieniem.

Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonac wizji lokanej , dokonać niezbednych pomiarów .

UWAGI:

Niniejszy rysunek nie stanowi projektu wykonawczego , a jedynie  wskazuje zakres robót remontowych

objetych zamowieniem.

Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonac wizji lokanej , dokonać niezbednych pomiarów .

13.0 - zaleca się  ułożenie dwóch  pasów skrajnych ze   zmianą kolorystyki .

9.0 -  wykonanie cokołu z płytek  w rejonie murków pochylni .

5.0 -  wykonanie cokołu z płytek  w rejonie murków schodów .

( uzgodić z Inwestorem !)

( uzgodić z Inwestorem !)

 poprzez wyłożenie płytkami (granitowymi, ceramicznymi,klinkierowymi)   

(stopnice - kolor ciemniejszy, podstopnica - kolor jasniejszy) 

 scieralności R11.
( uzgodnić z Inwestorem !)

- płytki (granitowe, ceramiczne,klinkierowe)  o klasie 

 scieralności R11.
( uzgodnić z Inwestorem !)

- płytki (granitowe, ceramiczne,klinkierowe)  o klasie 

 scieralności R11.
( uzgodnić z Inwestorem !)

- płytki (granitowe, ceramiczne,klinkierowe)  o klasie 

 scieralności R11.
( uzgodnić z Inwestorem !)


