[ T 1 Tt - T T
\ | | | }
\ | | |
— — | g
| [l ~@ - -
| e D @) O]
i 10 @ [® [®
| O] O O] il
| O] [@ | [
| | @ [ :
| L —|® O]
\ | HALL
} 9,50 \ lastrico
]
\
‘ | .
\
\ 4 -
| " o g
| , 146 ,
‘ ’ , ynin 30cm
\ N N in
W \\ \\\—ﬂ ﬂ7§§ \\\ o)
‘ 3 %k : e e e e B e e ~ o
N -
1\  — E— T T T s [ E— ————+¢1
N Ie) -
N 1 2 5 -
‘ - ‘C_>| 6% o 6% gﬁ 8 o
‘ § 2 — T = pn{ I
g 4 0,00 o ‘
| X= 3 N o I
5 g2 ~RRN ) 2 TS
—t 1] < |
- e 725 " 150 m 447,5 m
- Kl K
| ’\\> L,
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: Roboty remontowe i renowacyjne; dyspozycje budowlane
I remont podjazdu dla niepetnosprawnych wraz z remontem nawierzchni schodéw gtéwnych do budynku ,,segment ,,A".
Ln
I : B Zakres prac dla remontu pochylni:
© 1.0 - odkucie istniejacych ptytek gresowych z nawierzchni pochylni oraz cokotu.
I 2.0 - wyczyszczenie powierzchni zelbetowej pochylni poprzez groszkowanie .
3.0 - wykonanie warstwy wyréwnawczej ( podktadu) . ( oktadzina z plytek)
I 4.0 - wykonanie fundamentéw balustrady ( ~1,5 mb x2) poza budynkiem .
5 5.0 - mycie oraz miejscowa naprawa tynku mozaikowego murkow ograniczajacych pochyinie .
hod hod 6.0 - demontaz istniejacych stalowych balustrad pochyini .
porecz schodow . . porecz schodow . . 7.0 - wykonanie nowych balustrad dwupoziomowych ze stali nierdzewne;j .
hie podiega wymianie hie podiega wymianie 8.0 - wykonanie posadzki pochylni poprzez wylozenie ptytkami( granitowymi, ceramicznymi,klinkierowymi) o wymiarach 30x30cm lub 30x60cm gr 1 cm antyposlizgowymi
o stopniu scieralnosci R11. ( uzgodnienia z Inwestorem)
,38 , 354 .38 , 9.0 - wykonanie cokotu z ptytek w rejonie murkéw pochylni .
10.0 - miejscowa naprawa tynku mozaikowego ( obustronnie murek oraz elewacja budynku w rejonie pochyini .
m 430 m . ' " '
- K 11.0 - miejscowa naprawa chodnika na styku pochylnia-chodnik .
. ; 12.0 - wywdz gruzu . T —— . -
NAWIERZCHNIA POCHYLNL: ( propozycja) 13.0 - zaleca sie utozenie dwdch paséw skrajnych ze zmiang kolorystyki .( uzgodi¢ z Inwestorem !) P e Marek Kotodziej - Obstuga Inwestycyjna
. "EMAR-BUD E  37.450 stalowa Wola tel. (15) 8447635
terakota zewnetrzna antyposlizgowa . E g g AL Pawlall 132 el. (15)
kamien naturalny Zakres prac dla remontu schodéw: LA B F kom. 0-501 780 056 |
drobna kostka brukowa montowana bezspoinowo. 1.0 - odkucie istniejacych piytek gresowych z nawierzchni schodow oraz cokotu. zamawiajgcy: nr zlecenia
wylewka betonowa z gruboziarnista nawierzchnig ( beton architektoniczny) 2.0 - wyczyszczenie nawierzchni zelbetowej poprzez groszkowanie . PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA w TARNOBRZEGU
; 3.0 - wykonanie warstwy wyréwnawczej ( podktadu) . ( oktadzina z ptytek) Lo
niepolerowany gres 4.0 K X dzki schodd 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 50.
phytki klinkierowe nieszkliwione -U - wykonanié posadzki schodow . i S . - _ i _
oktadzinowe plyty betonowe o ryflowanej powierzchni poprzez wytozenie ptytkami (granitowymi, ceramicznymi,klinkierowymi) obiekt:  BUDYNEK PANSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ | stadium.
o wymiarach 30x30cm lub 30x60cm gr 1 cm antyposlizgowymi 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 50. gy(SjDOZIVCJe
ice - i iej ica - jasniej uzgodni¢ z Inwestorem ! i i udowlane
MINIMALNE WYMIARY POCHYLNI: wymagania: (stopnlct.e kc.)lor C|er’nr.1|ejszy, podstopruca kolor jasniejszy) (uzg ) ST dziatka nr ewid.1732/3
- min szerokosé - 120 cm o stopnlu_smeralnosm R11 (na s_topmach d’odatkowo' ryflowane). Roboty remontowe i renowacyjne; dyspozycje budowlane
, . L . . 5.0 - wykonanie cokotu z ptytek w rejonie murkéw schodow . remont podjazdu dla niepetnosprawnych wraz z remontem nawierzchni | skala:
- wysokos$c porgczy - 75i 90 cm ( przedtuzenie na koncach pochylni po min 30 cm) 6.0 - mycie oraz miejscowa naprawa tynku mozaikowego murkéw ograniczajacych schody . schodéw gtéwnych do budynku ,,segment ,,A". 1:50
- na catej dtugpsci pochylni kraweznik ( prég) wysokosci 7cm. 7.0 - wyw6z gruzu . projektanci: imie i nazwisko podpis branza:
- odstep pomiedzy kraweznikami 100 - 110 cm. UWAGI: projektowal: mgr iniK_ zla\ill%gk Kotodzie] arch-konstr.
- nawierzchnia pochylni z materiatu antyposlizgowego , o fakturowanej powierzchni. Niniejszy rysunek nie stanowi projektu wykonawczego , a jedynie wskazuje zakres robét remontowych nrer data: nrrys.
L . . . objetych zamowieniem. .
- przy poreczy przysciennej odl od sciany min 5 cm.. azif -
Przy pofeezy przy d y Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokonac wizji lokanej , dokonaé¢ niezbednych pomiaréw . sprawazi 14.09.2020 R 1
PRZEKROJ WZDLUZNY SKALA 1:50
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| proj. nawierzchnia : . . . A
- plytki (granitowe, ceramiczne,klinkierowe) o klasie proj. nawierzchnia : ) . ) |
| scieralnosci R11. ( uzgodni¢ z Inwestorem !) - plytki (granitowe, ceramiczne,klinkierowe) o klasie <
| — scieralnosci R11. ( uzgodni€ z Inwestorem !) | g
|- istn.plyta Zelbstowa - istn.plyta zelbetowa proj. cokdl z ptytek na scianie budynku i ?
(uzgodi¢ z Inwestorem !) e murku ograniczajacym pochylnie }7 777777 = =
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Materiaty:

Eroj. fundament pod zakotwieni
alustrad pochylini- beton B20

Materiaty stosowane do wykonania prac objetych zamowieniem powinny posiadac:.

> A
° N - Aprobaty Techniczne
& @ - Certfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczna
PRZEKROJ A-A SKALA 1:50 o =3 - Certfikat na znak bezpieczenstwa
€ - Certfikat zgodnosci ze zharmonizowna norma europejska wprowadzong do zbioru polskich norm.
< - na opakowaniu powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania..
IS - Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie dokumentacje dotyczgca sktadowania .
-% materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
2 = - kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004-2002 .
8 © lub odpowiednich Aprbat Technicznych..
) . S - warstwa kompozycji klejacej winna znajdowac si¢ pod catg powierzchnia ptytki
S PRZEKROJ B-B SKALA 1:50 S pozycli Kiejace) ) ¢podcaiap Py
E U'a
g i 140 , g g Miejscowa naprawa uszkodzonego tynku mozaikowego - wytyczne przyktadowe:
©
2 12,=5 110 2,5 gﬁ 1.0 - usunac fragmenty spekanej , starej elewacji.
<3 §§ min 30 35 2.0 - doktadne oczyszczenie ( np myjka cisnieniowa) .
g E 0 g_g 3.0 - emulsja gruntujaca .
g - .6-.§ 4.0 - utozenie nowej warstwy tynku. .
/ S0 5_3 Pekniecie przed naprawg nalezy poszerzy¢ ( ~10 cm) przy uzyciu szpachelki , tak aby nie uszkodzi¢ siatki znajdujacej
7 N § N w warstwie zbrojgcej. Dokladnie oczyscic miejsce pekniecia z pytu , kurzu , fragmentéw wyprawy tynkarskiej.
47 IS g o 0 PN pekniecie wypetnic akrylem do fasad np. ceresit CT 97, siatke zatopi¢ w zaprawie Ceresit CT 85, gruntowanie np. Ceresit CT 15,
e S B L H— _ natozyc tynk cienkowarstwowy,
225, == — zakres tynku mozaikowego na budyneu
?L»ﬂ 5 n do mycia i miejscowej naprawy
X 5S¢ —
=1 — H H H H .. .
@ S= 0800 E, E 1 & § Marek Kotodziej - Obstuga Inwestycyjna
.+ poziom terenu SE" e MAR-BUD =
proj. nawierzchnia : o) 0 M u u f 37-450 Stalowa Wola tel. (15) 8447635
- plytki (granitowe, ceramiczne,klinkierowe) o klasie 5 ClN) B § & E B AlJPawkll132 kom. 0-501 780 056
scieralnosci R11. ( uzgodni¢ z Inwestorem !) 155 — ———————
— zamawiajgcy: nr zlecenia
e @ | proj. nawerzehnia : (2) PANSTWOWA WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA w TARNOBRZEGU
p g - plytki (granitowe, ceramiczne,klinkierowe) o klasie X .
scieralnosci R11. ( uzgodni¢ z Inwestorem !) 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 50.
- istn.plyta zelbetowa obiekt: BUDYNEK PANSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOLY ZAWODOWEJ stadium:
"~ oparta na gruncie 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 50. dyspozycje
dziatka nr ewid.1732/3 budowlane
tytut rysunku: . . .
Roboty remontowe i renowacyjne; dyspozycje budowlane
UWAGI: remont podjazdu dla niepetnosprawnych wraz z remontem nawierzchni | ska/a:
: schodoéw gtéwnych do budynku ,,segment ,,A". 1:50
Niniejszy rysunek nie stanowi projektu wykonawczego , a jedynie wskazuje zakres rob6t remontowych projektanci- imig I nazwisko podpis branza:
objetych zamowieniem. - — — hek
- - - . . L projektowat: mgr inZz. Marek Kotodziej arch-konstr.
Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokonac wizji lokanej , dokonaé¢ niezbednych pomiaréw . nr upr. K-84/02 v s
sprawdzit 14002020 R-2




