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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
WYMIANA TYNKU MOZIAKOWEGO

W zwigzku z licznymi peknigciami istniejgcego tynku mozaikowego cokotu schoddow
i podjazdu nalezy wykona¢ nowy tynk mozaikowy o kolorystyce i fakturze tynku
istniejacego.

Zakres prac do wykonania:

1.0 zerwanie istniejgcego tynku mozaikowego szpachelka bez naruszenia podloza (siatki
zbrojacej), nierownosei i ubytki wyréwnaé np. przy pomocy szpachlowki CT29.

2.0 odkryta powierzchni¢ zagruntowaé¢ podktadem tynkarskim (np. CT 16) w kolorze
zblizonym do koloru tynku mozaikowego.

3.0 nalozenie tynku mozaikowego (np. CT 177) o tej samej fakturze i kolorze jak
istniejagcy  tynk mozaikowy na pozostatej czesci cokotu budynku (jedng
powierzchnig tynkowac bez przerw technologicznych).

4.0 wygladzenie tynku ( ruchy wykonywaé w tym samym kierunku np. gora — dot.

Tynk mozaikowy naktada¢ na réwnych, oczyszczonych powierzchniach z kurzu, pyhu,
thuszczu 1 innych zabrudzen.

Temperatura podczas naktadania tynku powinna miesci¢ si¢ w zakresie +10 - +25 stopni
Celsjusza, przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 80%.

Do czasu catkowitego stwardnienia nalezy chroni¢ wyprawe tynkarska przed wplywem
niekorzystnych warunkow atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek ochronnych lub
plandek.

Przewidziana powierzchnia do wykonania tynku mozaikowego okoto 40 m’

Zamawiajacy zacheca potencjalnych Wykonawcéw do przeprowadzenia wizji lokalnej,
w tym celu prosimy o kontakt mailowy zamowieniapubliczne@puz.tarnobrzeg.pl




