Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Stanista- ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg
wa Tarnowskiego w Tarnobrzegu

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

WYKONAWCA :

Data opracowania

PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA CZESC| POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY NA POTRZEBY POWSTANIA PRACOW-
NI | POMIESZCZEN DLA KIERUNKU PIELEGNIARSTWO - SEGMENT "C"

dziatka nr 1745/3 - ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. Stanistawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

budowlana

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PUZ-Tbg-Segment-C-korekta PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 23539

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 Segment C
11 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
1/KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie $cian, przej$¢, wyposazenia folig m?2
d.1./1216-01
1
250,000 m?2 250,000
RAZEM 250,000
2|KNR 19-01 Ostrozne wyjecie skrzydet drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3. |m2
d.1./1019-04 0m2
1|analogia
2C 0,90*2,00 m?2 1,800
3C 0,90*2,00 m?2 1,800
4C 0,90*2,00 m?2 1,800
5C 0,90*2,00 m?2 1,800
6C 0,90*2,00 m?2 1,800
7C 0,90*2,00*2 m?2 3,600
9C 0,90*2,00 m?2 1,800
10C 0,90*2,00*2 m?2 3,600
13C 0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 19,800
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-07
1
2C 1,000 szt. 1,000
3C 1,000 szt. 1,000
4C 1,000 szt. 1,000
5C 1,000 szt. 1,000
6C 1,000 szt. 1,000
7C 2,000 szt. 2,000
9C 1,000 szt. 1,000
10C 2,000 szt. 2,000
13C 1,000 szt. 1,000
RAZEM 11,000
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1./0349-02 nej - powiekszenie otworu drzwiowego, nowe otwory
1|analogia
<poszerzenie drzwi>
4C 0,3070,40*2,00 m3 0,240
6C 0,30*0,40*2,00 m3 0,240
7C 0,3070,40*2,00 m3 0,240
9C 0,30*0,40*2,00 m3 0,240
10C 0,3070,40*2,00 m3 0,240
13C 0,30*0,40*2,00 m3 0,240
<nowe otwory>
3c/4c 2,20*2,5070,30 m3 1,650
4c/5¢ 2,20*2,50*0,30 m3 1,650
5c/6c 2,15*1,4070,30 m3 0,903
9c/10c 2,10*1,40*0,30 ms3 0,882
11c/12c (2,10*2,50*0,30)+(2,10*1,40*0,30) m3 2,457
RAZEM 8,982
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- |m3
d.1./0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
1 nych
2C/3C 1,1072,00*0,25 m3 0,550
9C/10C 1,10*2,00*0,25 m3 0,550
RAZEM 1,100
6|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 |m3
d.1./0504-01 m
1
powigkszenie |poz.4 ms3 8,982
otw.
nowe otwory  |poz.5 m3 1,100
RAZEM 10,082
7| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokosci wnoszenia m3
d.1./0504-04 Krotnosé = 2
1
poz.6 m3 10,082
RAZEM 10,082
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |ms3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
1
gruz poz.6 m3 10,082
RAZEM 10,082
9|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |ms3
d.1./1101-05 samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
1 Krotnos¢ = 4
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 23539

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.8 m3 10,082
RAZEM 10,082
1.2 Sciany
10/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1./0304-04 mentowej cegtami
2
2c 0,90*2,0070,40 m3 0,720
3c 0,90*2,00%0,40 m3 0,720
3c/4dc 2,50*2,2070,30 m3 1,650
4c/5¢ 2,50*2,20*0,30 m3 1,650
5c 0,90*2,0070,40 m3 0,720
7c 0,90*2,00%0,40 m3 0,720
11c 0,90*2,0070,40 m3 0,720
11c/12c 2,10*2,00*0,30*2 m3 2,520
RAZEM 9,420
11|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m2
d.1./0710-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
2 koéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
2c 0,90*2,00*2 m?2 3,600
2c/3c (1,10+2*2,00)*0,35 m?2 1,785
3c 0,90*2,00*2 m?2 3,600
3c/4c 2,50*2,20*2 m?2 11,000
4c (1,20+2*2,10)*0,40 m?2 2,160
4c/5c 2,50*2,20*2 m?2 11,000
5c 0,90*2,00*2 m?2 3,600
6C (1,20+2*2,10)*0,40 m?2 2,160
7c 0,90*2,00*2 m?2 3,600
7c (1,20+2*2,10)*0,40 m?2 2,160
9c (1,20+2*2,10)*0,40 m?2 2,160
10c (1,20+2*2,10)*0,40 m?2 2,160
11c 0,90*2,00*2 m?2 3,600
11c/12c (2,10*2,0072)*2 m?2 16,800
13c (1,20+2*2,10)*0,40 m?2 2,160
RAZEM 71,545
12|NNRNKB 202 |(z.XI) $cianki dziatlowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na podwdjnych m?2
d.1./2026-01 rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem
2 obustronnym 50
10c ((2,00*2+2,20*2+3,35)*3,00)-(0,90*2,00+1,72*1,10+1,94*1,10+1,85*1,10+  |m2 26,564
0,75*1,10)
RAZEM 26,564
13|KNR AT-43 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 50 pod montaz |szt.
d.1./0119-01 drzwi i naswietli
2
10c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na ruszcie |m?2
d.1./2027-03 metalowym 50
2
5c (0,50*2+0,50*2)*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR AT-43 Obudowy szyboéw instalacyjnych i windowych z ptyt gipsowych na profilach ~ |m2
d.1./0308-01 UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.80.10)
2
13c woda 100,80 m?2 8,000
RAZEM 8,000
16/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych |m?2
d.1./0815-02
2
10c poz.12*2 m?2 53,128
5c poz.14 m2 6,000
instalacje poz.15 m2 8,000
RAZEM 67,128
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.1./1505-03 podiozy gipsowych
2
10c poz.16 m2 67,128
RAZEM 67,128
18|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
2
<sufity>
2c 4,80*3,95 m?2 18,960
3c 4,85"3,90 m?2 18,915
4c 4,85*3,95 m?2 19,158
5c 4,80"3,30 m?2 15,840
6c 4,85*3,35 m?2 16,248
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7c 4,80"5,70 m?2 27,360
9c 6,00%5,70 m?2 34,200
10ci1ic 6,00%5,70 m?2 34,200
12ci13c 6,05*5,75 m?2 34,788
korytarz 2,70*35,75 m?2 96,525

<szpalety okienne>
2c (1,20+2*1,45)*0,40 m?2 1,640
3c (1,20+2*1,45)*0,40 m2 1,640
4c (1,20+2*1,45)*0,40 m?2 1,640
5c (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880
6C (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880
7c (1,50+2*1,45)*0,40*2 m?2 3,520
9c (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880
10ci1ic (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880
12ci13c (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880

<szpalety drzwiowe>
2c/3c 1,00+2*2,00)*0,30 m?2 1,500
4C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
6C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
7C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
9C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
10C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
13C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080

<$ciany>
2c ((4,80"2+3,95"2)*3,00)-(1,00"2,00+1,20*1,45) m?2 48,760
3c ((4,85*2+3,90*2)*3,00)-(1,00*2,00+1,20*1,45+2,20*2,50) m?2 43,260
4c ((4,85"2+3,95"2)*3,00)-(1,20"2,10+1,20*1,45+2,20"2,50*2) m?2 37,540
5c ((4,80*2+3,30*2)*3,00)-(1,40*2,00+1,80%1,45+2,20*2,50+2,15*1,40) m?2 34,680
6C ((4,85"2+3,35"2)*3,00)-(1,40"2,00+1,80*1,45+1,20"2,50*2) m?2 37,790
7c ((4,80*2+5,70*2)*3,00)-(1,50*1,45*2+1,20*2,10) m?2 56,130
9c ((6,00"2+5,70*2)*3,00)-(1,80*1,45*2+1,20*2,10+1,00*2,00+2,10*1,40) m?2 57,520
10c-12¢ ((6,05*4+12,00*2)*3,00)-(1,20*2,10*2+1,00*2,00+1,80*1,45*4+2,10*2,50+ m?2 118,930

2,10*1,40)
korytarz ((2,70*2+35,75*2)*3,00)-(1,20*2,10*6+1,00*2,00*4+1,20*2,00*2+2,50*2,80+ |m2 190,560

1,20%1,45*3)

RAZEM 973,184
19/KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2
powierzchnie |poz.18 m?2 973,184
korekta 2c -poz.27 m2 -10,800
RAZEM 962,384
20|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami wzmacniajacymi przyczepnosc - m?2
d.1.{1134-01 powierzchnie poziome (sufity)
2
<sufity>
2c 4,80"3,95 m?2 18,960
3c 4,85*3,90 m?2 18,915
4c 4,85"3,95 m?2 19,158
5c 4,80*3,30 m?2 15,840
6C 4,85"3,35 m?2 16,248
7c 4,80*5,70 m?2 27,360
9c 6,00%5,70 m?2 34,200
10ci1ic 6,00*5,70 m?2 34,200
12ci13c 6,05*5,75 m?2 34,788
korytarz 2,70*35,75 m?2 96,525
RAZEM 316,194
21|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami wzmacniajacymi przyczepnos¢ - m?2
d.1./1134-02 powierzchnie pionowe ($ciany)
2|analogia
<szpalety okienne>
2c (1,20+2*1,45)*0,40 m?2 1,640
3c (1,20+2*1,45)*0,40 m?2 1,640
4c (1,20+2*1,45)*0,40 m?2 1,640
5c (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880
6C (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880
7c (1,50+2*1,45)*0,40*2 m?2 3,520
9c (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880
10ci1ic (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880
12ci13c (1,80+2*1,45)*0,40 m?2 1,880
<szpalety drzwiowe>
2c/3c (1,00+2*2,00)*0,30 m?2 1,500
4C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
6C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
7C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
9C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
10C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
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13C (1,20+2*2,00)*0,40 m?2 2,080
<$ciany>
2c ((4,80"2+3,95"2)*3,00)-(1,00"2,00+1,20*1,45) m?2 48,760
3c ((4,85*2+3,90*2)*3,00)-(1,00*2,00+1,20*1,45+2,20*2,50) m?2 43,260
4c ((4,85"2+3,95"2)*3,00)-(1,20"2,10+1,20*1,45+2,20"2,50*2) m?2 37,540
5c ((4,80*2+3,30*2)*3,00)-(1,40*2,00+1,80%1,45+2,20*2,50+2,15*1,40) m?2 34,680
6C ((4,85"2+3,35"2)*3,00)-(1,40"2,00+1,80*1,45+1,20"2,50*2) m?2 37,790
7c ((4,80*2+5,70*2)*3,00)-(1,50*1,45*2+1,20*2,10) m?2 56,130
9c ((6,00"2+5,70*2)*3,00)-(1,80*1,45*2+1,20*2,10+1,00*2,00+2,10*1,40) m?2 57,520
10c-12¢ ((6,05*4+12,00*2)*3,00)-(1,20*2,10*2+1,00*2,00+1,80*1,45*4+2,10*2,50+ m?2 118,930
2,10*1,40)
korytarz ((2,70*2+35,75*2)*3,00)-(1,20*2,10*6+1,00*2,00*4+1,20*2,00*2+2,50*2,80+ |m2 190,560
1,20"1,45*3)
RAZEM 656,990
22|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z  |m2
d.1./2015-01 tynku o pow. ponad 5 m2
2
poz.20 m?2 316,194
RAZEM 316,194
23|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. do 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu |m2
d.1./2012-01 z tynku
2|analogia
poz.21 m?2 656,990
korekta 2c -poz.27 m2 -10,800
RAZEM 646,190
24/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania
2
p0z.22+p0z.23 m2 962,384
RAZEM 962,384
25|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe dekoracyjnym lakierem bezbarwnym $cian |m2
d.1./1507-06 w Kkolorze jasnym
2
2c 3,50%1,60 m?2 5,600
3c 2,40*1,60 m?2 3,840
6C 2,00*1,40 m?2 2,800
RAZEM 12,240
26| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg emulsyjng tynkéw $cian w kolorze m?2
d.1./1507-08 petnym - pasy turkusowe
2|analogia
9c 0,45*3,30 m?2 1,485
7c 0,45*3,30 m?2 1,485
RAZEM 2,970
27|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm (i o wigkszych wymiarach) |m2
d.1./0829-10 na klej metodg zwyktg
2|analogia
2c 1,80*3,00"2 m?2 10,800
RAZEM 10,800
28/ KNR W-02 Lusto weneckie - grubos¢ Scianki min 4 mm m?2
d.1./0201-03
2|analogia
10c 1,72*1,10+1,94*1,10+1,85*1,10+0,75*1,10 m?2 6,886
5c/6c 2,15%1,40 m?2 3,010
RAZEM 9,896
29|KNR-W 4-01 |Wymiana kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.1./0324-02
2|analogia
2c 1,000 szt. 1,000
3c 1,000 szt. 1,000
4c 1,000 szt. 1,000
5c 1,000 szt. 1,000
6¢c 1,000 szt. 1,000
7c 1,000 szt. 1,000
9c 1,000 szt. 1,000
10ci1ic 2,000 szt. 2,000
12ci13c 2,000 szt. 2,000
RAZEM 11,000
1.3 Stolarka drzwiowa i okienna
30|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne regulowane m
d.1./1015-01
3|analogia
2c 1,00+2,00*2 m 5,000
4c 1,20+2,00"2 m 5,200
6C 1,20+2,00*2 m 5,200
7c 1,20+2,00"2 m 5,200
9c 1,20+2,00*2 m 5,200
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10c 1,20+2,00"5 m 11,200
13c 1,20+2,00*2 m 5,200
RAZEM 42,200
31|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.|01
3
9c/10c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m?2
d.1.{1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone
3
2c 1,00*2,00 m?2 2,000
4c 1,00"2,10 m?2 2,100
6¢ 1,00*2,10 m?2 2,100
7c 1,00"2,10 m?2 2,100
9c 1,00%2,10 m?2 2,100
10c 1,00"2,10 m?2 2,100
9¢/10c 0,90*2,00*5 m?2 9,000
13c 1,00"2,10 m?2 2,100
RAZEM 23,600
33|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murach |m
d.1./0705-04 z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siat-
3 kg cieto-ciggniong
2c (1,00+2*2,00) m 5,000
4c 1,20+2*2,00 m 5,200
6C 1,20+2*2,00 m 5,200
7c 1,20+2*2,00 m 5,200
9c 1,20+2*2,00 m 5,200
10c 1,20+2*2,00*5 m 21,200
13c 1,20+2*2,00 m 5,200
RAZEM 52,200
34| TZKNBK XI Utozenie naktadek remowacyjnych o szerokosci do 50 cm z pcv na istniejace| m2
d.1./0501-40 parapety okienne
3|analogia
2c 1,2070,50 m?2 0,600
3c 1,20*0,50 m?2 0,600
4c 1,2070,50 m?2 0,600
5c 1,80%0,50 m?2 0,900
6C 1,8070,50 m?2 0,900
7c 1,50*0,50 m?2 0,750
9c 1,8070,50"2 m?2 1,800
10ci1ic 1,80%0,50*2 m?2 1,800
12ci13c 1,80%0,50"2 m?2 1,800
RAZEM 9,750
1.4 Podtoza i posadzki
35/KNR 4-01 Zerwanie istniejgcej posadzki z tworzyw sztucznych (R x 2) - wszystkie typy |m?2
d.1./0818-05
4|analogia
wejscia drzwi  |(0,40%0,90)*11 m?2 3,960
2c 4,80*3,95 m?2 18,960
3c 4,85"3,90 m?2 18,915
4c 4,85*3,95 m?2 19,158
5c 4,80"3,30 m?2 15,840
6C 4,85"3,35 m?2 16,248
7c 4,80"5,70 m?2 27,360
9c 6,00%5,70 m?2 34,200
10ci1ic 6,00*5,70 m?2 34,200
12ci13c 6,05*5,75 m?2 34,788
RAZEM 223,629
36| TZKNBK | Reczne przenoszenie zdemontowanej wyktadziny typu Tarkett w jednym po- |t
d.1./0824-01 ziomie na odlegtos¢ do 10 m
4|analogia
poz.35*0,0048 t 1,073
RAZEM 1,073
37|TZKNBK | Reczne przenoszenie zdemontowanej wyktadziny typu Tarkett - za kazde 10 |t
d.1./0824-03 m przeniesienia w warunkach utrudnionych
4
poz.36 t 1,073
RAZEM 1,073
38 Wywiezienie z terenu obiektu zdemontowanej wyktadziny - wraz z optatg na |t
d.1.|analiza indywi- |sktadowisku odpadow
4|dualna
poz.36 t 1,073
RAZEM 1,073
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39|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej 0 |m?2
d.1./1130-02 grubosci do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4|analogia
poz.35 m?2 223,629
RAZEM 223,629
40|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - |m?2
d.1./1130-03 dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
4 Krotnosé¢ = -2
poz.39 m?2 223,629
RAZEM 223,629
41|/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie|m2
d.1./0101-01 i zmycie podtoza
4
poz.40 m?2 223,629
RAZEM 223,629
42|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne |m?2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje winylowe
4|analogia
poz.41 m?2 223,629
2c korekta -(4,8073,95) m?2 -18,960
RAZEM 204,669
43|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin obiektowych heterogenicznych przeznaczonych do po- |m2
d.1.{1112-01 mieszczen, rulonowa, klejona do podktadu, z wywinigciem na Sciane - wzér
4|analogia melanz (klasa palnosci Bfl-s1)
Krotnosé¢ = 1,1
poz.42 m?2 204,669
RAZEM 204,669
44/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg emulsyjng posadzek w kolorze pet-  |m2
d.1./1507-08 nym - pasy turkusowe
4|analogia
3c 0,45*5,50 m?2 2,475
7c 0,45*5,50 m?2 2,475
9c 0,45%9,50 m2 4,275
11c 0,45*4,00 m?2 1,800
13c 0,45%6,50 m?2 2,925
RAZEM 13,950
45|KNR AT-33 Lakierowanie zamykajgce zywica epoksydowg m?2
d.1./0309-02
4
poz.44 m2 13,950
RAZEM 13,950
46|/KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie  |m?2
d.1./1118-01 poditoza
4
2c 4,80*3,95 m?2 18,960
13c poza pom |14,50%0,60 m2 8,700
RAZEM 27,660
47/KNR 0-1211 Posadzki z ptytek antyposlizgowych; ptytki 60 x 60 cm uktadane na klej me- |m?2
d.1./1118-10 todg zwykig
4
2c 4,80"3,95 m?2 18,960
RAZEM 18,960
48|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m?2
d.1./1118-08 metoda zwykig
4
13c poza pom |14,50*0,60 m?2 8,700
RAZEM 8,700
1.5 Instalacja wodna
49|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa |[cm
d.1./0103-01 w cegle
5
2c 30,002 cm 60,000
3c 25,002 cm 50,000
6C 30,002 cm 60,000
7c 25,002 cm 50,000
13c 30,00"2 cm 60,000
RAZEM 280,000
50|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych i poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie c-w.,|m
d.1./0341-03 o gtebokosci i szerokosci 1/2x1/2 cegty
5|analogia
2c 3,50+4,00+4,80+3,00 m 15,300
3c 2,000 m 2,000
6C 2,500 m 2,500
7c 1,000 m 1,000
13c 5,500 m 5,500
RAZEM 26,300
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51/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w m
d.1./0325-04 Scianach z cegiet
5
poz.50 m 26,300
RAZEM 26,300
52|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PP o $r. 20 mm o potaczeniach klejonych szt.
d.1./0115-02
5
2c 2,000 szt. 2,000
3c 2,000 szt. 2,000
6ci7c 4,000 szt. 4,000
13c 2,000 szt. 2,000
RAZEM 10,000
53|KNR-W 2-15  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.1.|0112-01 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Stabi
5
2c 3,000 m 3,000
3c 2,000 m 2,000
6C 1,500 m 1,500
7c 1,000 m 1,000
13c 2,000 m 2,000
RAZEM 9,500
54/ KNR-W 2-15  |Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.1.|0112-01 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
2c 15,500 m 15,500
3c 2,000 m 2,000
6C 2,500 m 2,500
7c 1,000 m 1,000
13c 5,500 m 5,500
RAZEM 26,500
55/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-11 mi gr. 20 mm (N)
5
poz.53+poz.54 m 36,000
RAZEM 36,000
56|KNR-W 2-15  |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.1./0112-02 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
3c-6¢ 15,000 m 15,000
13c bok 10,000 m 10,000
RAZEM 25,000
57|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-11 mi gr. 20 mm (N)
5
poz.56 m 25,000
RAZEM 25,000
58/ KNR-W 2-15  |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.1./0112-03 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5
2c 3,500 m 3,500
RAZEM 3,500
59|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-11 mi gr. 20 mm (N)
5
poz.58 m 3,500
RAZEM 3,500
60|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw ~ |m
d.1./0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
5
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
3 préb. 3,000
p0z.53+p0z.54+p0z.56+p0z.58 m 64,500
RAZEM 64,500
61|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejsScia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1./0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
5 8r. zewnetrznej 20 mm
2c 2,000 szt. 2,000
3c 1,000 szt. 1,000
6C 2,000 szt. 2,000
7c 1,000 szt. 1,000
13c 2,000 szt. 2,000
RAZEM 8,000
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62|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1./0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztyw-
5 nym o $r. zewnetrznej 20 mm
2c 3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
63|KNR 0-35 Kurki spustowe ze ztgczka do weza; $r. nom. 20 mm szt.
d.1./0215-12
5|analogia
2c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 2-15 Wyposazenie prysznica - siedzisko prysznicowe skiadane kpl.
d.1./0223-02
5|analogia
2c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych szt.
d.1./0102-03 przy uzyciu 6 wkretow - uchwyt dla oséb niepetnosprawnych - prosty $cienny
5 krétki chrom
2c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych szt.
d.1./0102-03 przy uzyciu 6 wkretow - uchwyt dla oséb niepetnosprawnych - prosty $cienny
5 dtugi chrom
2c 2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR AT-22 Obsadzenie drobnych elementéw w oktadzinie ceramicznej mocowanych szt.
d.1./0102-03 przy uzyciu 6 wkretow - uchwyt dla oséb niepetnosprawnych - uchylny $cien-
5 ny chrom
2c 2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68|KNR 2-15 Baterie prysznicowe z przesuwem $cienne o sr.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-01
5
2c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - jednouchwytowa dla |szt.
d.1./0137-02 niepetnosprawnych
5
2c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-02
5
2c 1,000 szt. 1,000
3c 1,000 szt. 1,000
6¢ 2,000 szt. 2,000
7c 1,000 szt. 1,000
13c 2,000 szt. 2,000
RAZEM 7,000
71|KNR-W 2-15 | Zawory kagtowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0132-01
5
(p0z.69+p0z.70)*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
72|KNR-W 2-15  |Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody (do 5,5 kW) kpl.
d.1./0143-01
5|analogia
2c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15  |Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody ze zbiornikiem 15 dm3 kpl.
d.1./0143-01
5|analogia
2c 1,000 kpl. 1,000
6¢c 1,000 kpl. 1,000
13c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 3,000
74/KNR-W 2-15  |Elektryczny podumywalkowy podgrzewacz wody ze zbiornikiem 10 dm3 kpl.
d.1./0143-01
5|analogia
3c 1,000 kpl. 1,000
7c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
1.6 Instalacja kanalizacyjna
75/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg |cm
d.1./0103-02 w cegle
6
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2c 30,002 cm 60,000
3c 24,00*2 cm 48,000
6C 30,002 cm 60,000
7c 24,00*2 cm 48,000
13c 30,002 cm 60,000
poza pom. 30,004 cm 120,000
RAZEM 396,000
76|/ KNR AT-17 Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce |m?2
d.1./0105-01 ciecia - posadzka
6
2c (3,50+4,00+4,80)*0,15*2 m?2 3,690
13c (5,50)*0,15*2 m?2 1,650
poza pom. (10)*0,15*2 m?2 3,000
RAZEM 8,340
77/KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- m
d.1./0210-01 mentach z betonu zwirowego
6
2c 3,50+4,00+4,80 m 12,300
3c 1,000 m 1,000
13c 5,500 m 5,500
poza pom. 10,000 m 10,000
RAZEM 28,800
78/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, |m
d.1./0207-01 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
6
poz.77 m 28,800
RAZEM 28,800
79|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o ér. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gu-  |szt.
d.1./0211-04 mowymi
6
2c 1,000 szt. 1,000
3c 1,000 szt. 1,000
6C 1,000 szt. 1,000
7c 1,000 szt. 1,000
13c 2,000 szt. 2,000
RAZEM 6,000
80|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gu- |szt.
d.1./0211-06 mowymi
6
7c 1,000 szt. 1,000
poza pom. 2,000 szt. 2,000
RAZEM 3,000
81|KNNR 4 0208- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, |m
d.1.]01 na wcisk, Fi-50-mm
6
2c 3,50+2,00+4,80+3,00 m 13,300
3c 2,000 m 2,000
6¢ 2,500 m 2,500
7c 1,000 m 1,000
13c 7,500 m 7,500
RAZEM 26,300
82|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt.
d.1.|01
6
2c 3,000 szt. 3,000
3c 1,000 szt. 1,000
6¢ 2,000 szt. 2,000
7c 1,000 szt. 1,000
13c 2,000 szt. 2,000
RAZEM 9,000
83|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.1.|03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
6
2c 3,500 m 3,500
2c-6¢ 16,000 m 16,000
13c poza pom |6,50+10,000 m 16,500
RAZEM 36,000
84|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.1.|03 niach wciskowych
6
2c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 4 0213- |Zawor napowietrzajgcy z PVC o potaczeniu weiskowym, Fi-110-mm szt.
d.1.|05
6|analogia
6¢c 1,000 szt. 1,000
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13c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 2,000
86|KNR 2-15 Montaz odwodnienia liniowego podtogowego szt.
d.1./0212-01
6|analogia
2c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 2-15  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - dla |kpl.
d.1./0230-01 niepetnosprawnych
6
2c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR-W 2-15  |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1./0230-05
6
poz.87 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-15  |Syfon do umywalki dla niepetnosprawnych natynkowy kpl.
d.1./0230-05
6|analogia
2c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90/KNR-W 2-15 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem (wpuszczany) |szt.
d.1./0229-05
6|analogia
2c 1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91 KNR-W 2-15 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy (wpuszczany) szt.
d.1./0229-05
6|analogia
3c 1,000 szt. 1,000
6C 2,000 szt. 2,000
7c 1,000 szt. 1,000
13c 2,000 szt. 2,000
RAZEM 6,000
92|KNR 2-15/GE- |Elementy montazowe Geberit do miski ustepowej montowane na $cianie - |kpl.
d.1.|BERIT 0101-01|dla niepetnosprawnych
6|analogia
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 2-15/GE- |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw- |kpl.
d.1.|BERIT 0104-01|nych
6
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR 2-15/GE- |Przyciski do sptuczek podtynkowych dla niepetnosprawnych szt.
d.1.|BERIT 0105-01
6
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Instalacja c.o.
95|KNR 4-04 Demontaz grzejnikow typu "Fawiera" o dtugosci ponad 1000 do 2000 mm (R |zesp.
d.1./0707-06 X 2)
7|analogia
2c 1,000 zesp. 1,000
3c 1,000 zesp. 1,000
4c 1,000 zesp. 1,000
5c 1,000 zesp. 1,000
6c 1,000 zesp. 1,000
7c 2,000 zesp. 2,000
9c 2,000 zesp. 2,000
10ci1ic 2,000 zesp. 2,000
12ci13c 2,000 zesp. 2,000
RAZEM 13,000
96| TZKNBK | Reczne przenoszenie elementéw metalowych o ciezarze do 75 kg w jednym |t
d.1./0818-01 poziomie na odlegto$¢ do 10 m - w miejsce wskazane przez Inwestora
7|analogia Krotnosé = 5
poz.95*0,055 t 0,715
RAZEM 0,715
97|KNCK-3 0806- |Roboty pomocnicze przy remontach instalacji sanitarnych - reczne obcinanie |szt.
d.1.|06 i gwitnowanie koncowek rur (R x 2)
7|analogia
p0z.95*2 szt. 26,000
RAZEM 26,000

11 -
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98|KNR-W 2-15 |Mufa ze ztagczka - przejscie stal / miedz szt.
d.1./0408-02
7|analogia
poz.97 szt. 26,000
RAZEM 26,000
99|KNR-W 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potagcze- |m
d.1./0405-03 niach lutowanych na scianach w budynkach
7
p0z.95*2 m 26,000
RAZEM 26,000
100|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1./0418-05 mm - CV-22-300/1600
7
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 |szt.
d.1./0418-06 mm - CV-22-300/1800
7
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
102|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1./0418-05 mm - CV-22-400/1120
7
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
103|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1./0418-05 mm - CV-22-400/1200
7
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1./0418-05 mm - CV-22-400/1320
7
3,000 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105|KNR-W 2-15  |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 3000 |szt.
d.1./0418-06 mm - CV-22-400/1800
7
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1./0418-05 mm - CV-22-500/800
7
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajacy katowy dn 15 szt.
d.1./0412-02
7
p0z.100+p0z.101+p0z.102+p0z.103+p0z.104+p0z.105+p0z.106 szt. 13,000
RAZEM 13,000
108|KNR 0-35 Zawor termostatyczny katowy dn 15 kpl.
d.1./0215-02
7
poz.107 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
109|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1./0215-04
7
poz.107 szt. 13,000
RAZEM 13,000
110|KNR-W 2-15  |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.1./0436-01
7
poz.108 urz. 13,000
RAZEM 13,000
1.8 Klimatyzacja pomieszczen
111|KNR 7-24 Dostawa i montaz elementéw uktadu klimatyzacyjnego typu Split o mocy kpl.
d.1./0153-01 chtodniczej do 2,5 kW ( jednostka wewnetrzna i jednostka zewnetrzna)
8|analogia
2c 1,000 kpl. 1,000
10c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
112|KNR 7-24 Dostawa i montaz elementéw uktadu klimatyzacyjnego typu Split o mocy kpl.
d.1./0153-01 chtodniczej do 3,5 kW ( jednostka wewnetrzna i jednostka zewnetrzna)
8|analogia
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7c 1,000 kpl. 1,000
9c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
113|KNR 7-24 Dostawa i montaz elementéw uktadu klimatyzacyjnego typu Split o mocy kpl.
d.1./0153-01 chfodniczej do 5,4 kW ( jednostka wewnetrzna i jednostka zewnetrzna)
8|analogia
3c 1,000 kpl. 1,000
13c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 2,000
114|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg |[cm
d.1./0103-01 w cegle
8
2c 40,00*2 cm 80,000
3c 40,002 cm 80,000
7c 40,00*2 cm 80,000
9c 40,002 cm 80,000
10c 40,00*2 cm 80,000
13c 40,00*2 cm 80,000
RAZEM 480,000
115|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze o $r. zewn. 6,4 mm w izolacji - na $cianach |m
d.1./0306-01 w budynkach niemieszkalnych (1/4)
8|analogia
2c 6,000 m 6,000
10c 10,000 m 10,000
7c 6,000 m 6,000
9c 6,000 m 6,000
3c 6,000 m 6,000
13c 6,000 m 6,000
RAZEM 40,000
116|KNR-W 2-15  |Rurociggi miedziane chtodnicze o $r. zewn. 9,5 mm w izolacji - na $cianach |m
d.1./0306-01 w budynkach niemieszkalnych (3/8)
8|analogia
2c 6,000 m 6,000
10c 10,000 m 10,000
7c 6,000 m 6,000
9c 6,000 m 6,000
RAZEM 28,000
117|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze o $r. zewn. 12,7 mm w izolacji - na $cianach |m
d.1./0306-02 w budynkach niemieszkalnych (1/2)
8|analogia
3c 6,000 m 6,000
13c 6,000 m 6,000
RAZEM 12,000
118/KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na pod- |m
d.1./0115-03 tozu betonowym
8
2c 6,000 m 6,000
10c 10,000 m 10,000
7c 6,000 m 6,000
9c 6,000 m 6,000
3c 6,000 m 6,000
13c 6,000 m 6,000
RAZEM 40,000
119|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metodg klejenia, na Scia- |m
d.1./{0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
8
2c 5,000 m 5,000
10c 8,000 m 8,000
7c 12,000 m 12,000
9c 25,000 m 25,000
3c 3,000 m 3,000
13c 6,000 m 6,000
RAZEM 59,000
120|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.6-22 mm otuli- nami Thermaflex A/C gr.9 mm (E) m
d.1./0104-03
8
poz.119 m 59,000
RAZEM 59,000
121|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 0 $r. do 47 mm w m
d.1./1001-09 cegle
8
poz.119 m 59,000
RAZEM 59,000
122|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
8
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.120 m 59,000
RAZEM 59,000
123|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce otowianej i ostonie polwinitowej (tgczny m
d.1./0212-04 przekroj zyt Cu-10 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
8 bez mocowania
6,00"6 m 36,000
RAZEM 36,000
124|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 1.0 |kpl.
d.1./0514-02 tys.kcal/h
8
2c 1,000 kpl. 1,000
10c 1,000 kpl. 1,000
7c 1,000 kpl. 1,000
9c 1,000 kpl. 1,000
3c 1,000 kpl. 1,000
13c 1,000 kpl. 1,000
RAZEM 6,000
125|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czyn- |kpl.
d.1./0515-02 nikiem chfodniczym - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h
8
poz.124 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
126|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 1.0 tys.kcal/h kpl.
d.1./0516-02
8
poz.125 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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