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Tarnobrzeg 25.04.2022r. 

Znak sprawy: Zp2/2022 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, 

zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pn. 

,,Dostawa wózka transportowego oraz zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby kierunku 

Ratownictwo Medyczne w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu (zamówienie z podziałem na 2 części)’’. 

 

Zamawiający – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

informuje, iż Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp, w dniu 22.04.2022r. zwrócili się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp. 

 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje 

poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

 

Dotyczy części 1 – Dostawa wózka transportowego.  
 

Pytanie 1 

Ad. 3. Ad. 18. Czy zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją wysokości hydrauliczną za 

pomocą dźwigni nożnej w zakresie 56 – 86 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez 

materaca)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 2 

Ad. 6. Czy zamawiający dopuści wózek transportowy z systemem dźwigni i pedałów zamontowanych 

do ramy wózka (dźwignie regulacji przechyłów pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga po obu 

stronach dłuższych boków ramy, dźwignie nożne do regulacji hydraulicznego podnoszenia wózka po 

obu stronach dłuższego boku, centralny system blokowania kół  obsługiwany z dwóch stron wózka 
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jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec), jako 

rozwiązanie równoważne do ramy z systemem podnoszenia za pomocą pedałów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 3 

Ad. 7. Czy zamawiający dopuści wózek transportowy z platformą leża 2 segmentową wykonaną w 

formie jednolitego odlewu, zaokrągloną (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwą do dezynfekcji, 

wykonaną z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń, jednak 

bez powłoki antybakteryjnej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.  

 

Pytanie 4 

Ad. 11. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne do wymaganego - w którego narożnikach 

wózka zamiast kółek odbojowych specjalnie skonstruowane cztery osłony naroży wykonane z obłego 

tworzywa niepozostawiającego śladów na przedmiotach, dodatkowo zabezpieczającego przed 

uszkodzeniem samego leża i przedmiotów będących w ścisłym sąsiedztwie wózka? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 5 

Ad. 12. Czy zamawiający dopuści następujące rozwiązanie: Barierki boczne chowane pod ramę leża 

gwarantujące brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia 

na końcu wózka od strony nóg? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 6 

Ad. 16 pkt. A. Czy zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 217 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

 

Pytanie 7 

Ad. 17. Czy zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach leża: długość 193 cm, szerokość 

61 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 

 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuści wózek o parametrach jak niżej? 

1. Fabrycznie nowy.  

2. Certyfikat CE jeśli wymagany.  

3. Regulacja wysokości hydrauliczna za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 590-900 mm.  

4. O konstrukcji metalowej malowanej proszkowo.  

5. Rama na 4 kołach.  

6. Rama z systemem podnoszenia za pomocą pedałów.  

7. Leże dwuczęściowe odporne na preparaty o właściwościach mikrobójczych  

8. Segment oparcia pleców uruchamiany sprężyną gazową z dźwignią sterującą.  

9. Tuleje do wieszaka na kroplówki wbudowane w profil leża od strony głowy.  

10. Wyposażony w wieszak do kroplówki i materac w pokrowcu umożliwiającym dezynfekcję.  

11. W 4 rogach wózka krążki odbojowe.  

12. Barierki boczne składane wzdłuż ramy za pomoc ą jednego przycisku.  
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13. W szczytach ergonomiczne uchwyty do pchania.  

14. Koła:  

a) wykonane z tworzywa lub metalowe,  

b) na łożyskach o średnicy około 130-250 mm,  

c) nie pozostawiające śladów,  

d) z systemem hamulcowym uruchamianym przez dźwignie,  

e) blokada kierunkowa i centralna za pomocą kolorowo oznaczonych dźwigni.  

15. Obudowa podwozia o funkcjonalnym kształcie:  

a) z wyprofilowanym miejscem na butlę tlenową i kosz na rzeczy pacjenta.  

16. Wymiary wózka:  

a) długość 200-210 cm,  

b) szerokość 65-85 cm.  

17. Wymiary leża: 1900-600 mm (+- 100 mm).  

18. Regulacja wysokości leża w zakresie 540-850 mm (± 50 mm).  

19. Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0-60° za pomocą sprężyny gazowej.  

20. Pozycja Trendelenburga i anty Trendelenburga regulowana sprężyną gazową.  

21. Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze 300 kg.   

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wózek o przedstawionych parametrach.  
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 Państwowej Uczelni Zawodowej 

             im. prof. Stanisława Tarnowskiego  
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