Panstwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanistawa Tarnowskiego
w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg

im. prof. Stanistawa Tarnowskiego tel. 822 90 15, tel./fax 823 57 88

w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg 25.04.2022r.
Znak sprawy: Zp2/2022

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyezy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym,
zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwier publicznych pn.
wDostawa wizka transportowego oraz zestawu ratownictwa medycznego na potrzeby kierunku
Ratownictwo Medyczne w Parnistwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stamistawa Tarnowskiego
w Tarnobrzegu (zamdwienie z podziatem na 2 czesci) ',

Zamawiajacy — Pafistwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanistawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu
informuje, iz Wykonawcy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r.
Prawo zaméwiefi publicznych, zwana dalej ustawa Pzp, w dniu 22.04.2022r. zwrécili sie do
Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SWZ dotyczace niniejszego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje
ponizej tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniami.

Dotyczy czgsci 1 — Dostawa wézka transportowego.

Pytanie 1

Ad. 3. Ad. 18. Czy zamawiajacy dopusdci wézek transportowy z regulacjg wysokosci hydrauliczna za
pomocg dzwigni noznej w zakresie 56 — 86 cm (mierzone od podioza do gornej plaszczyzny leza bez
materaca)?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 2

Ad. 6. Czy zamawiajacy dopusci wézek transportowy z systemem dzwigni i pedatéw zamontowanych
do ramy woézka (dzwignie regulacji przechytéw pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga po obu
stronach diuzszych bokéw ramy, dZzwignie nozne do regulacji hydraulicznego podnoszenia wozka po
obu stronach dluzszego boku, centralny system blokowania k6t obstugiwany z dwdch stron wézka
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jedna dzwignig nozna, trojpozycyjny — jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec), jako
rozwigzanie réwnowazne do ramy z systemem podnoszenia za pomocg pedatéw?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 3
Ad. 7. Czy zamawiajacy dopusci wozek transportowy z platforma leza 2 segmentowa wykonang w
formie jednolitego odlewu, zaokraglona (bez ostrych krawedzi i rogéw), tatwa do dezynfekcii,

wykonang z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie srodkéw chemicznych i uszkodzen, jednak
bez powtoki antybakteryjnej?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza takiego rozwigzania.

Pytanie 4

Ad. 11. Czy zamawiajacy dopusci rozwiazanie réwnowazne do wymaganego - w ktérego naroznikach
wozka zamiast kotek odbojowych specjalnie skonstruowane cztery ostony narozy wykonane z oblego
tworzywa niepozostawiajacego $ladéw na przedmiotach, dodatkowo zabezpieczajacego przed
uszkodzeniem samego leza i przedmiotéw bedacych w cistym sasiedztwie wozka?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 5
Ad. 12. Czy zamawiajacy dopusci nastepujgce rozwiazanie: Barierki boczne chowane pod rame leza

gwarantujace brak przerw transferowych. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciagniecia
na koncu wézka od strony nog?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 6
Ad. 16 pkt. A. Czy zamawiajacy dopusci wozek o dlugosci catkowitej 217 cm?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 7

Ad. 17. Czy zamawiajacy dopusci wozek transportowy o wymiarach leza: dlugosé 193 cm, szerokosé
61 cm?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy dopusci wozek o parametrach jak nizej?

. Fabrycznie nowy.

. Certyfikat CE jesli wymagany.

. Regulacja wysokosci hydrauliczna za pomoca dzwigni noznej w zakresie 590-900 mm.
. O konstrukcji metalowej malowanej proszkowo.

. Rama na 4 kotach.

. Rama z systemem podnoszenia za pomocg pedatow.

. Leze dwuczgsciowe odporne na preparaty o wlasciwosciach mikrobdjezych
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. Segment oparcia plecéw uruchamiany sprezyng gazowa z dzwignia sterujaca.

9. Tuleje do wieszaka na kropléwki wbudowane w profil leza od strony glowy.

10. Wyposazony w wieszak do kroplowki i materac w pokrowcu umozliwiajagcym dezynfekcje.
11. W 4 rogach wdzka krazki odbojowe.

12. Barierki boczne sktadane wzdtuz ramy za pomoc g jednego przycisku.
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13. W szczytach ergonomiczne uchwyty do pchania.

14. Kota:

a) wykonane z tworzywa lub metalowe,

b) na fozyskach o srednicy okoto 130-250 mm,

¢) nie pozostawiajace $ladéw,

d) z systemem hamulcowym uruchamianym przez dzwignie,

e) blokada kierunkowa i centralna za pomoca kolorowo oznaczonych dzwigni.

15. Obudowa podwozia o funkcjonalnym ksztalcie:

a) z wyprofilowanym miejscem na butle tlenows i kosz na rzeczy pacjenta.

16. Wymiary wozka:

a) dtugos¢ 200-210 cm,

b) szerokosé 65-85 cm.,

17. Wymiary leza: 1900-600 mm (+- 100 mm).

18. Regulacja wysokosci leza w zakresie 540-850 mm (+ 50 mm).

19. Regulacja segmentu plecéw w zakresie min. 0-60° za pomoca sprezyny gazowe;.
20. Pozycja Trendelenburga i anty Trendelenburga regulowana sprezyng gazowa.
21. Dopuszczalne bezpieczne obciazenie robocze 300 kg.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza wézek o przedstawionych parametrach.

PROREKTOR
ds. Rozwoju i Badan Naukowych
Panstwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanistawa Tarnowskiego
w Tarnobrzegu
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