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PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Odpowied? na zapytanie w postepowaniu ,Dostawa wraz 7 montazem
klimatyzatorow”’.

Zamawiajacy — Panistwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanistawa Tarnowskiego
w Tarnobrzegu, informuje iz w dniu 01.12.2022r. w postepowaniu ,.Dostawa wraz
z montazem klimatyzatoréw’’, wplynelo zapytanie.

Zamawiajacy bez ujawniania zrédla udziela odpowiedzi przytaczajac jednoczesnie
tres¢ zlozonego zapytania:

Pytanie 1

Czy w cenie oferty nalezy uja¢ koszt przegladéw gwarancyjnych? Jesli tak, ile razy w roku
nalezy je wykonywac?

Odpowiedz: Nie, w cenie oferty nalezy uwzgledni¢ dostawe wraz z montazem
i uruchomieniem klimatyzatoréw.

Pytanie 2

W jakiej odlegtosci od klimatyzatora ( jednostka zewngtrzna) znajduje sie gniazdko 230V?
Odpowiedz:
15C - ok. 8m
16C - ok. 8m
20C - ok. 8m
21C - ok. 8m
22C - ok. 8m
28C - ok. 8m
30C - ok. 8m
21A -ok. 10m
Pytanie 3

Na jakiej wysokosci od poziomu terenu montowane beda jednostki zewnetrzne?
Odpowiedz: Wysoko$é montazu jednostki zewnetrznej ok. 6,6 m nad ziemig.
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Pytanie 4

Czy dopuszcza si¢ zaoferowanie klimatyzatora, ktéry ma poziom hatasu jednostki
zewnetrznej ponizej 49dB?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwiazanie.

Pytanie 5

Jak interpretowaé wymog: wspétczynnik SCOP 5.1 — 4.0. Wspétezynnik SCOP ma mieé
wartos¢ z przedziatu wartosci 5.1 — 4.0?

Odpowiedz: SCOP w przedziale 4.0 — 5.1

Pytanie 6

Jak interpretowaé wymog: - poziom halasu jed.wew. (dBA) 37-18 — 40,0-229 Poziom hatasu
jed.wew na najwyzszym biegu ma mie¢ warto$¢ z przedziatu 37-40dB i Poziom hatasu
jed.wew na najnizszym biegu ma mie¢ wartoé¢ z przedzialhu 18-22dB? Czy dopuszcza sie
zaoferowanie klimatyzatora, ktory ma ktéry ma hatasu jed.wew na najwyzszym biegu
ponizej 37dB?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie 7
Prosze o udostepnienie rzutdéw pomieszczen.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada rzutéw pomieszczen.

Pytanie 8
Gdzie nalezy odprowadzi¢ skropliny dla kazdego z 8 klimatyzatorow?
Odpowiedz: Skropliny nalezy odprowadzi¢ w okolice jednostki zewnetrznej.

Pytanie 9

Skropliny mozna odprowadzi¢ grawitacyjnie czy trzeba zamontowaé¢ pompki skroplin dla
kazdego z 8 klimatyzatorow?

Odpowiedz: Brak konieczno$ci montazu pompki.

Pytanie 10

Prosze podaé orientacyjng dlugosé instalacji odprowadzenia skroplin dla kazdego z 8
klimatyzatorow.

Odpowiedz: Dlugo$¢ instalacji odprowadzania skroplin taka sama jak dlugos¢ instalacji
gazowych.

Pytanie 11
Prosze¢ poda¢ orientacyjng dtugos¢ instalacji elektrycznej dla kazdego z 8 klimatyzatorow
(relacji zrodlo zasilania - jednostka zewngtrzna).

Odpowiedz:

15C - ok. 8m
16C - ok. 8m
20C - ok. 8m
21C - ok. 8m
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22C - ok. 8m

28C - ok.8m
30C - ok. 8m
21A -ok. 10m
Pytanie 12

Nalezy zamontowa¢ jednostki wewnetrzne $cienne?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 13
Instalacje chiodnicza i instalacje odprowadzenia skroplin nalezy prowadzié¢ w korytkach?
Odpowiedz: Tak.

Pytanie 14
Z czego wykonane sg Sciany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?
Odpowiedz: Sciany murowane, sufity zelbetowe.
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