Ultrimis

\Wodomierz ultradzwiekowy
DN15-DN50

Ultrimis to nowoczesny wodomierz ultradzwiekowy, w ktérym zastosowano szereg
opatentowanych rozwigzan konstrukcyjno-technologicznych, w tym unikalng metode pomiaru
ultradZwiekowego ,\W-Sonic Technology” Technologia ta pozwaolita uzyskac wskazania w zakresie
R800, przy progu rozruchu wynoszacym od 0,75 litra na godzine.

Wodomierz zaprojektowano i wykonano zgodnie z najwyzszymi standardami jakosci. \Wodomierz
w standardowym wykananiu jest catkowicie wodoodpaorny i posiada stopieri ochrony IP68.
Zewzgledunakonstrukcje komory pomiarowejjest odporny nauderzenia hydrauliczne. Zastosowana
technologia ultradZzwiekowa zapewnia petng odpornos¢ na oddziatywanie pola magnetycznego.

ZASTOSOWANIE

Instalacje wodociggowe do wody zimnej o temperaturze do 50°C oraz do wody cieptej do 70°C,
w ktarych wymagany jest precyzyjny pomiar zuzycia wody oraz zastosowanie niezawodnych
technologii komunikacjitakichjak NFC,\WM-Bus oraz LoRaWAN. Wodomierz moze by¢ instalowany
w kazdej pozycji pracy, nie wymaga zastosowania odcinkdw prostych przed i za wodomierzem.
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ZALETY

Ultrimis

Liczydto z szybg mineralng
standardowy stapien
achrony IP68

Komunikacja radiowa
(WM-Bus, LoRaWAN)

Unikalny przebieg wigzki
ultradzwiekowej
W-Sanic Technology

Korpus z kampozytu
lub z mosigdzu

ZALETY

Oszczednosc

Wysoka doktadnos¢ pomiaréw sprzyja oszczednemu gospodarowaniu wodg -
detekcja kazdego przecieku

Konstrukcja komory pomiarowe] bez elementéw ruchomych, odporna na
zanieczyszczenia. Brak naktaddw na przeglady i kanserwacje

Brak wymogu stosowania odcinkéw prostych przed i za wodomierzem

Mate wymiary gabarytowe, mozliwos¢ zabudowy wodomierza w kazdych
warunkach lokalizacji

Solidna konstrukcja wodomierza, niezawadna elektronika i minimalny pobdr ener-
gii zapewniajg stabilng i dtugotrwata prace urzadzenia

Szeroki zakres pomiarowy niezalezny od przewodnosci elektrycznej wody

(warunek konieczny dla realizacji pomiaru przez wodomierze elektromagnetyczne)
Bardzo mata strata cisnienia (niskie opory przeptywu)

Komfort uzytkowania

Hermetyczna obudowa wodomierza - IP68 w standardzie

Gtowice i lustra
zabudowane w komorze
pomiarowej

Opatentowany ksztatt
komory pomiarowej

Brak zuzycia elementéw komory pomiarowej podczas pracy ciggtej nawet przy duzych przeptywach

Cisnienie robocze — 16 bar

Materiat korpusu - mosigdz lub kompozyt

Odpornos¢ na oddziatywanie silnego pola magnetycznego
Odpaornose na uderzenia hydrauliczne

Wysoka odpornosc na przeptywy przecigzeniowe — Q,

Precyzja pomiaru

B Stabilnos¢ pomiardw bez wzgledu na zanieczyszczenie elementdw uktadu pomiarowego

Zakres pomiarowy do RB00 w kazdej pozycji pracy (H,V,H/V)
Proég rozruchu juz od 0,75 1/h

B Pomiar przeptywu wstecznego (zapewniony przez symetryczng konstrukcje oraz algorytmy pomiarowe)
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Dbatosc o ekologie

B Bardzo niski pobar energii w trakcie pracy

B Bardzo niska zawartosc litu-Li<1,5g

B Przewidywany czas pracy baterii do 16 lat (w zaleznosci od konfigura-

cji oraz warunkow otoczenia)

W Niski wydatek energetyczny na zasilaniu sieci wodociggowej
(jednostkowy spadek cisnienia na wodomierzu ponizej 0,17 bara przy
przeptywie Q)

B Zakres pomiarowy do R800 dostepny takze dla wodomierzy o dtugosci
zabudowy L =80 mm

B Bardzo niska masa = niski koszt transportu

B Maty slad weglowy
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Innowacyjnost

W wodomierzu Ultrimis zastosowano pomiar oparty o unikalny sposéb przebiegu wigzki ultradzwiekowej przez komare
pomiarowa, zapewniajgcy stahilnos¢ wskazan w catym zakresie pomiarowym. \Wyrdzniajgcymi cechami tej technologii sa:

B Mozliwos¢ wykonania znacznie mniejszej dtugosci wodomierza niz przy innych sposobach przebiegu wiazki ultradzwie-
kowej

W Brak przeston w przekroju przeptywu

B Brak wptywu zanieczyszczen na pomiar

B Zaawansowane algorytmy sterujgce parametrami wigzki ultradzwiekowej, ktére uwzgledniajg starzenie sie komponen-
tow

B Brak koniecznosci stosowania sitka i zawaréw zwrotnych

E

ZGODNOSC Z NORMAMI | PRZEPISAMI

Dyrektywa 2014/32/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmanizacji

ustawodawstwa paristw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepnienia na rynku przyrzadéw pomiarowych.

Ustawa z 13.04.2016 r. 0 systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

EN-1SO 4064-1+5:2014(E) — Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej

OIML R49:2013 — Wodomierze przeznaczone do pomiaru zimnej wody pitnej i wody cieptej

Certyfikat badania typu WE — woda zimna i gorgca TCM 142/16-5405

Klasyfikacja warunkéw srodowiskowych, klimatycznych - klasa B - wg EN-ISO 4064-1:2017(E).

Klasyfikacja warunkdw srodowiskowych mechanicznych - klasa M1 - wedtug Dyrektywy Parlamentu Europejskiego

i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 .

Klasyfikacja warunkéw srodowiskowych elektromagnetycznych - klasa E1, E2 - zgodnie z EN - I1SO 4064: 2017 oraz

z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r;

W Atest PZH i ACS (wszystkie materiaty uzyte do produkcji wodomierza ultradZzwiekowego Ultrimis posiadajg stosowne
Atesty Higieniczne dopuszczajgce produkt do kontaktu z wodg pitng)

® Dyrektywa 2014/53/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji usta-

wodawstw panstw cztonkowskich dotyczacych udostepniania na rynku urzadzen radiowych i uchylajgca dyrektywe

1999/5/WE

WELMEC 7.2 wydanie 5

Certyfikat WRAS

Certyfikat KIWA UK

Certyfikat DVGW

Badanie potwierdzajgce stopien ochrony IP68 obudowy wodomierza

Zgodny z OMS - Certyfikat DVGW

Certyfikat zgodnosci z LoRaWAN® Specification Version \/1.0.4
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UL2,5-01 uL4-01 uLe5

DN15,L80 DNZ0O, L130 DN15,L80

DN15,L110 DNZ20, L105 DN15,L110
DN15, LT15
DN15, L165

Komunikacja

B Odczyt danych oraz kanfiguracja wodomierza za pomocg NFC (komunikacja bliskiego zasiegu)
B Radiowy odczyt wskazan przygotowany do wspatpracy z\WM-Bus oraz LoRaWAN

uL4
DNZ20, L130
DNZ0, L105
DN2G, L115
DNZ20, L1390

B Radiowy odczyt wskazan dedykowany dla: systemu odczytu obchodzonego, objezdzanego lub stacjonarnego
B Mozliwosc legalizacji wtérnej na dowolnym stanowisku legalizacyjnym za pomocg modutu Testbox oraz dedykowanej

aplikacji SPIDAP

NFC

Wodomierze Ultrimis wyposazane zostaty w standard komunikacji krotkie-
go zasiegu NFC, za pomoca ktdrego mozna dokonac konfiguracji trybu pra-
cy wodomierza, odczytac aktualne parametry urzadzenia oraz historyczne
wskazania standw i bteddw (takze w przypadku uszkodzenia lub roztado-
wania baterii).

Na potrzeby wodomierza Ultrimis przygotowany zostat interfejs w sktad
ktérego wchodzi dedykowana aplikacja SPIDAP oraz modut Testbox.
Interfejs ten umozliwia ponowng legalizacje wodomierza dla operatoréw
legalizacji wtdrnej.

Rejestrator danych obstugiwany poprzez komunikacje NFC posiada funk-
cjonalnose pozwalajgcg na zmiane interwatu rejestracji danych oraz na zmia-
ne zakresu rejestrowanych danych.

Czestotliwosc rejestracji danych moze zostac ustawiona w zakresie od 12
minut do 45 dni. Jednoczesnie istnieje mozliwos¢ wybrania jednego z 10
predefiniowanych zestawdw zbieranych danych.

W zaleznosci od wybranego zestawu gromadzonych przez wodomierze
danych mozna zapisa¢ do 800 unikalnych rekardéw. Na podstawie groma-
dzonych danych mogg by¢ tworzone histogramy umozliwiajgce np. ocene
poprawnosci doboru wodomierza do danej aplikacji.
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/ UL25 - DN50, L200 ’

/ UL10 - DN32, 1260

uL6,3
DNZ5, L260 \ UL16 - DN4(0, L300 ULZ25-DN50, L270
DNZ5, L165 UL25 - DN50, L300

Wodomierz posiada zintegrowany modut radiowy, ktérego praca zapewnia zdalny i efektywny odczyt danych
w systemach obchodzonych, objezdzanych lub stacjonarnych:

Komunikacja WM-Bus pozwala na odczytanie danych dotyczacych:

B wskazania wodomierza (dla zalogowanego miesigca oraz z momentu odczytu),

B objetosci wstecznej (dla momentu odczytu),

B zdarzeri/alarméw (dla zalogowanego miesigca, biezacego miesigca oraz z momentu odczytu) takich jak:
0 przeptyw wsteczny,

0 przeciek (low flow),

0 wyciek (high flow),

0 brak wody,

0 staba bateria,

O] ingerencja,

0 przekroczenie granicznych temp.,
O brak przeptywu.

Wireless M-Bus + LoRaWAN

Waodamierze UltrimiswwersjiLoRaWAN +WM-Bus - dedykowane sgdo twarzeniasiecistacjonarnych. Umaozliwiajg domysl-
nag komunikacje z wykorzystaniem systeméw komunikacji LoRaWAN, ktara charakteryzuje sie duzym zasiegiem przy jedno-
czesnie niskim paborze mocy. Przy braku zasiegu sieci LoRaWAN urzadzenia automatycznie przetgczajg sie w tryb WM-Bus.
Istnieje rowniez mozliwose zdefiniowania na state jednej z metod komunikaciji:

B tylko LoRaWAN
| tylko WM-Bus
B mieszana, domysinie LoRaWAN, a przy braku zasiegu automatyczne przetgczenie na WM-Bus

Wykorzystywane pasmo EUB68MHz nie wigze sie z ponoszeniem jakichkolwiek optat licencyjnych.
Komunikacja LoRaWAN zostata podzielona na dwa obszary:

B komunikacja standardowa, gdzie ramka radiowa jest wysytana co 7 godzin i zawiera dane z poprzednich 14 godzin
B komunikacja alarmowa, ktéra nastepuje natychmiast po wystgpieniu zdefiniowanego zdarzenia.
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WYSWIETLACZ LCD - FUNKCJE
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Wskazanie wodomierza — m?

Staba bateria

WHt3czone radio
Tryb transportowy

Whyjscie z trybu transportowego po przeptywie min: Y
— DN25; 20L — DN32; 32L- DN40, “'

5L- DN15; 8L — DN20; 12,6L
50L - DN50 lub poprzez NFC

&
D
[ ]
©
A Ingerencja

Tryb testowy - -
\ 4 \ 4
P .' PFZEpnyW wsteczny P .‘
('Y » Zataczenie alarmu — przeptyw wsteczny przez > 45 s 'Y »
e Animacja kierunku przeptywy przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara. e

888
868866

Wskazanie wodomierza — dm?

8 APAO1 8000 0213

ultnimis Q,4m’h
ULA01  ev ssemd R250 HV U0 DO
Wit-Bus CEEY N

LGRaWAN

CRC: 235 Replace by 2038
s oo C € M221781 e

TCM 142116 - 5405

Aktualny przeptyw — litry/godzine (wodomierz wypetniony woda)
Wersja oprogramowania i CRC* (wodomierz suchy)

ZDARZENIA NIE WYSZCZEGOLNIONE NA LCD

Przekroczenie granicznych temperatur

Zafaczenie
dla T50: <2°C lub >50°C
dla T70: <2°Club >70°C

* CRC - suma kontrolna weryfikujaca prawidtowos¢ kodu Zrodtowego zastosowanego oprogramowania
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Przeciek
Zataczenie alarmu — przeptyw > 0,3 x Q5 przez 240 min.

Wyciek (awaria wodociagu)

Zataczenie alarmu — przeptyw >Q4 przez 30 s

Animacja kierunku przeptywu wody
Animacja kierunku przeptywy zgodnie z ruchem wskazowek zegara.

Brak wody w instalacji
Zataczenie alarmu - po uptywie 30 s

Wodomierz wykonuje pomiary

Brak przeptywu
Zataczenie alarmu — brak przeptywu przez 8 s
Animacja przeptywu nieruchoma.



Tabela 1. Dane techniczne
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15 20 25 32 40 50

Srednica nominalna DN mm
Ciggty strumien objetosci Q, m¥h 25 4 6,3 10 16 25
Przecigzeniowy strumien objetosci Q, m¥/h 3125 5 7,875 12,5 20 31,25
Posredni strumien objetosci Q, dmh 16 25,6 40,32 64 1024 160
Minimalny strumien objetosci Q, dmh 10 16 25,2 40 64 100
Prag rozruchu - dm3/h 0,75 1,2 1,89 3 4.8 12
Zakres pomiarowy R Q./Q, Standardowo R250%
Zakres - Q./Q, 1,6
Klasa temperaturowa wg EN i OIML - °C T30,T50,T70 T30,T50
Elgz;)rc;c\il\pl)su;ééi\lna zaburzenia B B U0, D0
Zakres wskazan liczydta - m? 999999
Wartos¢ dziatki elementarnej - m? 0,001
Dopuszczalny btad graniczny o + 2 dla wody zimnej (T <30°C)
w zakresie:Q,<Q <Q, € % + 3 dlawody (T>30°C)
Dcybedganany
Bateria - - dwie zintegrowane 3,6 \/ DC litowe AA
868 MHz do 25 mW E.R.P.
Radio - - EUB68 MHz LoRado 25 mW E.R.P.
434 MHz do 10 mW E.R.P.
Standard kamunikacji radiowej - - WM—B\L?éAzAg;cI?éjri;gc(]]df\j\éioli\g Iga\/\/ AN
Klasa cisnienia wg EN - bar MAP16
wody wg OIML - 03do16
AP40dlaT30,T50 AP40 AP40
dla przeptywu Q, | wg OIML - 04 0,25
wgproducenta | — 0,25 025 028 026 017 0,24
Potozenie pracy - - H,V,H/V
Przeptyw wsteczny (wg producenta) | — - Waodomierz przeznaczony do pomiaru przeptywu wstecznego
Wilgotnos¢ wzgledna - % <100
Stopien ochrony - - IP68
Materiat korpusu wodomierza mosigdz ‘ kompozyt = mosigdz | kompozyt mosigdz
G cal 5 % v 1" 14" 112" 2" kotnierz****
Gwint kraccow /8->3/a
G1 mm - 155
Diugoéé wodomierza . . 80 | 110 80 105 1130 | 105 165 60 | 300 200; 270;
115 [165 110 115 190 130 260 300
H mm | 83; 84*** 83 88,5 95 1025 | 1M 158
H1 mm 88 94 100 107 17 164
Wysokose
He mm 163 169 175 182 | 192 240
h mm | 14;15%%* 14 175 21 25 30,5 72
mm 87
Wymiar liczydta
D mm 94,5
Wymiar kotnierza Dz mm - 165
Masa B g 048052 029 |061 063 033 1,05 168 | 215 6,29: 6,75;
053 06 031 (066077 034 1,39 6,35

* Dostepne rowniez: R400, R800 dla wodomierzy DN15-DN40 oraz R400, R500 dla wodomierzy DN50

**Gwint 7/s -> 3/a" tylko w dtugosci 115
***Dla gwintu 7/ ->3/a"
**** Dostepne rowniez wykonanie G2 /2
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Elementy przytaczeniowe
—

V I

o/ L

I o5 T R @j - nakretka tacznik podktadka
j: : = T G g d L

(W]

> DN

% cale cale mm mm

_| ” "

= 15 % Vs 17 375

) 20 7 %" 23 456

= 25 " 1 29 46,5

(@)

’g 32 112" 1" 36 56

m d 4 40 2 1% 43 66
50 21" 2 54 74,2

Wykres strat cisnienia %wﬁl@ Typowy wykres bteddw
o&s\%\?&“
[kPa] AN IR y[ bar]
a LA & O & mDar
"0 TTSS &7 7 8 & Btad [%]
5% — ;
10 100 2% ‘
0%
-2%
1 0
-5% - o
Q1 Qz Q;Qa >
v 01 1 10 100 Strumien objetosci [m?/h]

Q [m?/h]

Zdalne przekazywanie wskazan, pomiar strumienia objetosci

S
IOl
NFC
Inkasencki *
Zewnetrzny modut (((. (((. AMR |odczyt danych
Testbox = S |
) ®
LoRaWAN
£ oooodm =
— :
Legalizacja
*tylko dla WM-Bus
Test Odczyt Rejestrow danych Zdalny odczyt

Konfiguracja

Na dodatkowe zamdwienie dostarczamy:

B jednorazowe obejmy z plombami zatrzaskowymi wykonanymi z tworzywa sztucznego, z indywidualng niepowtarzalng numeracjg,
B potsrubunki z uszczelkami,

B konsole wodomierzowe,

B test box,

B konwerter bluetooth/radio, USB.
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Dane prezentowane w karcie s aktualne na dzieri jej wydania
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i ulepszer w produktach bez wczesniejszego powiadomienia.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

APATOR

POWOGAZ

Apator Powogaz 5.A.
Jaryszki1c, 62-023 Zerniki
Sekretariat: sekretariat.powogaz@apator.com, tel. +48 61 84 18 101

Dziat Handlowy/Obstuga klienta: tel: +48 61 84 18 149

Wsparcie BOK: handel.powogaz@apator.com

Dziat Eksportu: export.powogaz(@apator.com

Wsparcie Techniczne: support.powogaz@apator.com, tel. +48 618418 131,134, 294
Reklamacje: reklamacje.powogaz@apator.com

www.apator.com 2022152.PL



