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Na instalacje wody

bytowej G40PE —~——— Na instalacje wody P.Poz.

Dn50 Stal 2xocynk

zawor zwrotny antyskazeniowy

zawor pierwszenstwa ———
VV 300/VV100 Dn32 dla p.poz.

z mozliwoscig nadzoru BA295S, Dn50
- zapewni¢ odptyw wody z zaworu

Istniejacy Wodomierz DN25 — upustowego do kanalizacji

_ bez zmian Wodomierz DN50 - ultradzwiekowy
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Wielofunkcyjne

\Instalacje wodociggowq p.poz. prowadzi¢
pod sufitem (obudowac ptytg G-K)
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\Na instalacje wody p.poz. DN50 stal wzmocniona 2x ocynk

Obudowa z G-K zestawu wodomierzowego wraz z odcinkiem instalacji wody

zZ PE w wykonaniu ppoz. EI60 wraz z drzwiami rewizyjnymi EI60, 80x40mm

Wymiennikownia

Filtr skosny, DN 25

Przejscie PE/Stal —— o

Zawor antyskazeniowy,
Dn50PE/DN50Stal 2x ocynk

RV 283P, DN50

Istniejgce przytgcze
wodociggowe @50PE

UWAGA:
- Wszystkie przejscia przez przegrody poziome i pionowe w wykonaniu p.poz.
- W przypadku wystapienia niedoboru cisnienia i wydajnosci wody w trakcie
eksploatacji instalacji hydrantowej nalezy dodatkowo wyposazy¢ ja w uktad

podnoszenia cisnienia i wydajnosci poprzez zamontowanie kompletnego zestawu
hydroforowego p.poz. wraz z kompletnym zestawem zasilajgcym.

sztywnymi z wetny mineralnej w folii aluminiowej o grubosci 35 mm.
8. Przytgcze wody pitnej jako istniejgce.
9. Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w pomieszczeniu piwnic w w szafce instalacyjnej w wykonaniu EI60
10.Istniejgce instalacja wody zimnej na cele bytowo pozostawi¢ bez zmian.

UWAGI:
1. Hydranty zainstalowacC w wersji z gasnica.
2. Szafke wodomierzowg z klapg instalacyjng wykona¢ o odpornosci ogniowej El 60. Szafke mocowac na wspornikach do posadzki pomieszczenia.
3. Wejscie rurociggu Dn50 w dnie szafki, wyjscie dotem. Wejscie i wyjscie wykonac¢ przepustem instalacyjnym w klasie odpornosci ogniowej El 60.
4. Instalacje hydrantow wewnetrznych wykonac z rur stalowych czarnych - wzmocnione 2x ocynk, tgczonych na gwint.
5. Odgatezienia do instalacji wewnagtrznej p.poz. wykonac jako stalowe wzmocnione 2x ocynk.
6. Instalacje (rurocigg) prowadzona pod sufitem na catej dlugosci w izolacji otulinie.
7. Instalacje hydrantowa nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami PUR w ptaszczu PVC gr. 30mm. Dopuszcza sie rurociggi izolowac otulinami
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Inwestor: Panstwowa Uczelnia Zawodowa
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