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Konstrukcja

Zawor skiada sie z:

e Korpusu z gwintami wewnetrznymi
» Dwoch zawordw pilotowych

* Obwodu regulacji

Materiaty

e Obudowa z mosigdzu

* Membrana ze wzmacnianego kauczuku EPDM

» Uszczelki z NBR i EPDM

« Obwody regulacji z wysokiej jakosci tworzywa syntetycz-
nego

e Zigczki z mosigdzu

VV300/VV100-k-pl01rMB0410

VV300/ VV100

Zawor pierwszenstwa

Karta katalogowa

Zastosowanie

Zawory pierwszenstwa VV 300/VV100 sg kombinacjg regula-
tora i ogranicznika cisnienia. Sg stosowane do zapewnienia
priorytetu zaopatrzenia w wode pitng szczeg6lnie waznych
fragmentow sieci. Pozostate fragmenty sieci sg zasilane do-
piero, gdy wystepuje odpowiednia ilos¢ wody.

Ponadto zawory VV 300/VV100 regulujg cisnienie wyjsciowe
zabezpieczajac instalacje po stronie wylotowej przed prze-
kroczeniem zadanego ci$nienia.

Wiasciwo $ci

¢ Duzy przeptyw

« Maly ciezar

* Wysoka doktadnosé regulacii

» inService - Serwis i obstuga bez koniecznosci demonta-
ZU z rurociagu

« Wewnetrzny uktad regulacji, zawory kulowe
¢ Niezawodny
*  Wymienny wkiad zaworu

Zakres zastosowa n
Czynnik Woda

Cisnienie wejsciowe  Maks. 16 bar (1,6 MPa)

Dane techniczne

Temperatura Maks. 80 C
Zakres cisnien 0,5-12 bar
Minimalne cisnienie 0.5 bar (50 kPa)
Wielkosci 3/4"-1.1/2"



Zawor pierwszenstwa VV300/ VV100

Zasada dziatania

Zawor pozostaje zamkniety dop6ki cisnienie wejsciowe nie
osiggnie ustalonej wartosci. Jezeli to nastapi, zawor gtéwny
otwiera sie, jednoczesnie redukujac cisnienie wyjsciowe do
wymaganej stalej wartosci, niezaleznie od wielkosci przepty-
wu i wahan cisnienia wejsciowego.

Zawor natychmiast sie zamyka w przypadku gdy cisnienie
wejsciowe spadnie ponizej zadanej wartosci.

Oznaczenia

VV 300/VV100 - .

A " Potgczenie gwintowane, PN16

u PN25 na zyczenie

Rozmiar przytacza
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[cal] [m3/h] przephie [madh]
344 112 1 43 20 6& 3] 16 15
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Zawor pierwszenstwa VV300/ VV100

Zasady instalacji Typowe zastosowania
* Po obu stronach zaworu zamontowa¢ zawory odcinajgce « Zawory VV 300/VV100 sg instalowane na przyktad w celu
o umozliwia to inService - serwis i obstuge bez koniec- zabezpieczenia pompy zasilajacej nizsza strefe przed zbyt
znosci demontazu z instalacii wysokim wydatkiem lub tworzeniem zbyt wysokiego ci-

$nienia przy normalnej pracy Ogrodowych systemach na-
wadniania i w gospodarstwach rolnych

« W instalacjach przeciwpozarowych w celu automatyczne-
] ] ) o go odciecia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spad-
* Przygotowac ziacze posrednie na wypadek wyjecia zawo- ku cignienia wody w instalacji przeciwpozarowe;.

ru do serwisu.

e Zawor montowac¢ zgodnie z kierunkiem strzaitki na korpusie
e Zapewnic¢ tatwy dostep do serwisu i kontroli
L Zapewnil odwodnie z rurki impulsowej.
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