Honeywell

BA295S

|zolator przeptywu zwrotnego

z obnizong strefg cisnienia z mozliwoscig nadzoru

Konstrukcja
Izolator BA295 skfada sie z:

® korpusu
® wbudowanego filtra, wielko$¢ oczka ok. 200 um

® wkftadki zaworowej z wbudowanym zaworem zwrotnym i
zaworem spustowym

® zaworu zwrotnego wylotowego

® trzech zaworéw kulowych do podigczenia urzgdzenia
pomiarowego réznicy cisnienia

® ztgczek Srubunkowych

® Kkrocca spustowego

Materialy
® Korpus z mosigdzu odpornego na odcynkowanie

® wkladka zaworowa z wysokojakosciowego tworzywa
sztucznego

® zawory zwrotne z wysokojakosciowego tworzywa
sztucznego

® zawory kulowe z mosigdzu

® clementy uszczelniajgce wykonane z materiatow
elastomerowych, odpowiednich dla wody pitnej

® przytgcze spustowe z wysokojakosciowego tworzywa
sztucznego

Karta katalogowa

Zastosowanie

Izolatory przeptywu zwrotnego z obnizong strefg
cisnienia BA295S stuzg do ochrony systeméw wody
pitnej przed mozliwoscig skazenia spowodowang zale-
warowaniem zwrotnym lub ci$nieniowym przeptywem
zwrotnym. Izolatory BA295S mogg by¢ stosowane w
budynkach mieszkalnych, przemystowych oraz komer-
cyjnych zgodnie z ich specyfikacja.

Zawory zapewniajg ochrone do 4 klasy zanieczyszcze-
nia wg normy EN 1717.

Wiasciwosci

Aprobaty DVGW

Aprobaty NF

Zgodny z normg EN12729 z wyjgtkiem BA295S-1B
Optymalna ochrona systeméw wody pitnej
Whbudowany filtr na wlocie do urzgdzenia

Wkiadka zaworowa petnigca role zaworu zwrotnego
wlotowego i zaworu spustowego

® Prosty serwis — wkladka zaworowa oraz zawor zwrotny
wylotowy catkowicie wymienne

® Brak stref martwych, w ktérych moze sta¢ woda
® Zwarta konstrukcja

® Bezproblemowy dostep do wszystkich czesci
wewnetrzych

® Mata strata cisnienia i duza przepustowosc¢

® Potréjna ochrona - dwa zawory zwrotne i zawor spustowy
dzielg izolator na trzy strefy

® Niski poziom hatasu - klasa 2
® Spetnia zalecenia KTW dla wody pitnej

Zakres zastosowan

Czynnik Woda
Maks. cisnienie wlotowe 10,0 bar
Min. ci$nienie wlotowe 1,5 bar

Dane techniczne
Pozycja montazu Pozioma, spustem do dotu
do 65 °C

DN50 dla przytaczy 2" - 1V4"
DN70 dla przytgczy 175" - 2"
" - 2"

Temperatura robocza
Kréciec spustowy

Rozmiary przytgczy




Izolator przeptywow zwrotnych BA295S

Zasada dziatania

Izolatory przeptywu zwrotnego typu BA podzielone sg na trzy
strefy. Cisnienie w komorze wlotowej (strefa 1) jest wyzsze
niz w komorze $rodkowej (strefa 2), ktére jest z kolei wyzsze
niz w komorze wylotowe;j (strefa 3). Spadek cisnienia
pomiedzy poszczegdlnymi strefami jest doktadnie okreslony.
Jesli réznica cisnienia pomiedzy strefami 1 i 2 (komorg
wlotowg i komorg srodkowg) spadnie o warto$é 0,14 bara
(14 kPa), ponizej ktorej istnieje ryzyko zalewarowania
zwrotnego lub przeptywu zwrotnego cisnieniowego, zawdr w
komorze $rodkowej otwiera sie do atmosfery, a zawory
zwrotne zamykajg sie. Woda z komory $rodkowej wyptywa na
zewnatrz izolatora, zasilanie w wode zostaje przerwane ia
instalacja wodociggowa zabezpieczone.
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Wykonania
BA295S - ... A = wersja standardowa zgodna z normg
EN12729 z przytgczami gwintowymi
_" 1/2“ - 2"
50 BA295S- 1B = wersja specjalna z przytaczem
=I - gwintowanym 1"
|
- L -
== |
Wielkos¢ przytacza R 1/2" 3/4" 1", wersja B 1", wersja A 11/4" 11/2" 2"
Ciezar (w przyblizeniu kg) 1.60 1.80 2,10 2,80 3,30 5,90 7,20
Wymiary [mm]
L 195 208 225 247 272 322 348
| 135 140 146 168 180 226 231
H 88 88 88 103 103 126 126
h 143 143 143 174 174 217 217
D 50 50 50 50 50 70 70
kvs 2,5 3,8 3,8 6,0 9,0 14,0 22,0
Akcesoria
D06 F Regulator cisnienia

Niskoszumowy regulator cisnienia ze skalg
nastawy. Maksymalne ci$nienie wlotowe 16,0 bar,
z ostong z mosigdzu — 25 bar, zakres cisnienia
wylotowego od 1.5 — 6.0 bar

A =do 40 °C/ 16 bar - ostona z tworzywa
B = do 70 °C / 25 bar - ostona z mosigdzu

TK 295 Zestaw testowy

Elektroniczny przyrzgd pomiarowy cisnienia ze
wskaznikiem cyfrowym, dziatajgcy na baterie.
Idealny dla kontroli i serwisu wszystkich izolatorow
przeptywoéw zwrotnych typu BA. W zestawie futerat

i akcesoria.

TKA 295 Zestaw testowy
Analogowy przyrzad pomiarowy ci$nienia z analo-
gowym wskaznikiem réznicy ci$nien, idealny dla
kontroli i serwisu wszystkich izolatorow przepty-
wow zwrotnych typu BA. W zestawie futerat i

akcesoria.

F76S Filtr drobnosiatkowy z ptukaniem wstecznym
AA = klosz z tworzywa sztucznego
AAM = klosz z czerwonego brgzu

F74CS Filtr drobnosiatkowy z ptukaniem wstecznym

Filtr z ptukaniem wstecznym z obrotowym
przytagczem w komplecie



Izolator przeptywdw zwrotnych BA295S

Przyktad instalacji

Zasady instalacji

Zamontowac¢ zawory odcinajgce przed i za izolatorem
BA295S

Montaz na rurze poziomej, zaworem wyptywowym Kku

dotowi

Zapewnic fatwy dostep do urzadzenia
O utatwia konserwacje i kontrole

W przypadku braku filtra zainstalowanego w systemie
wody pitnej zaleca sie jego montaz przed izolatorem
BA295S. Sugerowana wielko$¢ oczek siatki filtrujgcej to
100um.

W przypadku wahan ci$nienia wlotowego lub gdy jego
wartos¢ przekroczy 10 bar, zaleca si¢ montaz regulatora
cisnienia przed izolatorem.

Nie montowa¢ w miejscach narazonych na zalanie

Montowa¢ w wentylowanych i chronionych przed
zamarzaniem pomieszczeniach

Podtaczy¢ do kanalizacji z odpowiednig przepustowoscig

Typowe zastosowania

Izolatory przeptywu zwrotnego BA zalecane sg do
zastosowan w uktadach zasilania budynkow i obiektow
produkcyjno-ustugowo-handlowych. Instaluje sie w
instalacjach wody pitnej w miejscach narazonych na kontakt
z ptynem zaliczanym do 4 kategorii wigcznie, zgodnie z
normg EN 1717. Ponadto mogg by¢ stosowane w budynkach
mieszkalnych w zakresie swojej specyfikacji techniczne;j.

Powinny by¢ instalowane w instalacjach takich jak:
® pralnie chemiczne
® myjnie chemiczne

® instalacje zmiekczania i odkwaszania bez certyfikacji
DVGW

laboratoria fotograficzne bez certyfikacji DVGW
kapiele galwaniczne

podgrzewacze wody, haczynia wzbiorcze

systemy uzupetniania ztadu c.o. z inhibitorami
wysokoci$nieniowe myjki z chemicznym odczynem
stoty laboratoryjne

baseny ptywackie
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Wykres przeptywu
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Czesci zamienne

Czesci zamienne do izolatoréw przeptywu zwrotnego BA295S
Nr Opis Wielkosé Numer czesci
1 kompletna wktadka 72", %", wersja-B 1" 0904141
zaworowa wersja-A 1", 174" 0904142
17", 2" 0904143
2 zawor zwrotny 2", ¥a", wersja-B 1" 0904144
Wersja-A 1" 0904145
1va" 0904146
1%" 0904147
2" 0904148
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Honeywell Sp. z o.0.
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