Honeywell

RV 283P

Zawor zwrotny antyskazeniowy
z mozliwoscig nadzoru

Karta katalogowa

Zastosowanie

Zawor zwrotny antyskazeniowy EA-RV283P
stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA wg
normy EN1717 przed przeptywem zwrotnym.
Instaluje sie go w instalacjach wody pitnej w
miejscach narazonych na kontakt z ptynem
zaliczanym do 2 kategorii. Moze by¢ stosowany jako
zabezpieczenie gtéwne na przytaczu instalacji do
sieci wodociggowej, montowany bezposrednio za
wodomierzem.

Wiasciwosci

szczelnosc¢ przy 3 cm wstecznego st. wody

aprobaty DIN/DVGW

wszechstronne zastosowanie

dowolna pozycja montazu

nie powoduje uderzen hydraulicznych
powioka proszkowa wewnatrz i na zewnatrz w

/‘.m celu ochrony toksykologicznej i fizjologicznej

spetnia wymagania KTW

e niezawodny, testowany

e powoduje niskie straty cisnienia
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Konstrukcja

Zawor sktada sie z: Zakres zastosowan

e obudowy z przytgczami kotnierzowymi Czynnik woda, sprezone powietrze* i azot*

o wkiadki zaworu w powigzaniu z obowigzujgcymi

e zaslepek normami (np. DIN ISO 12502)

e prowadnicy Cisnienie wejsciowe  wersja A maks. 16 bar

e sprezyny wersja B maks. 10 bar

e dysku z uszczelkg pierscieniowg * regulator jako czes¢ instalacji spetniajgca wymagania PED
réwniez musi by¢ certyfikowany

Materiaty

e obudowa i kohnierze z Zzeliwa szarego
e Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej

o dysk ze stali nierdzewnej (czerwony mosigdz dla Dane techniczne
DN40 i DN50) Temperatura pracy 70 °C,
e sprezyna ze stali nierdzewne;j Cisnienie otwarcia okoto 0.05 bar

o zaslepki z wysokiej klasy tworzywa syntetycznego Wielkosci przytgczy DN40 — DN300
o uszczelka pierscieniowa z EPDM

RV283P-k-pl01rMW0511 1



| .
Ll

Zasada dziatania

Zawoér zwrotny antyskazeniowy posiada ruchomy
grzyb uszczelniajacy, ktory jest odsuwany od gniazda
blizej lub dalej w zaleznosci od wielkosci przeptywu.
Jesli przeptyw spada do zera, sprezyna przesuwa
grzyb do gniazda powodujgc uszczelnienie i
uniemozliwiajgc przeptyw zwrotny. Szczelnosé
zaworu, zgodnie z wytycznymi w normach,
zapewniona jest przy 3 cm wstecznego stupa wody.

Wykonania

EA-RV283P- .. .A - kotnierz PN16, ISO 7005-2,
EN 1092-1, DN40 — DN300
uszczelnienie EPDM

EA-RV283P- .. .B - kotnierz PN10, ISO 7005-2,
EN 1092-1, DN200 — DN300
uszczelnienie EPDM

wielkos$¢ przytacza DN

Wielkos$¢ przytacza DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Masa — w przyb”ze"llg o | 11 | 17 | 21 | 20 | 37 | 62 | 78 | 155 | 180
Wymiary mm
L| 180 200 240 260 300 350 400 500 600 700

L1]| 375 | 36.5 89 107 | 1115|1315 | 149 163 186 218
Kotnierze PN16 Fo | 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460
Korpus DY | 150 165 185 200 220 250 285 345 420 475
Srednica podziatowa d | 100 110 130 150 170 200 225 280 355 410
llos¢ otwordow 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12
Srednica otworéw 18 18 18 18 18 18 22 22 26 26
Sruba M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | M24
Kroéce pomiarowe R | Va | Va'+g | Vo" e s Y Y Y Y Y’
Wartosé kys m®h 39 62 110 170 240 420 760 | 1400 | 2100 | 3000
Przeptyw nominalny przy
Ap = 015 bar mh 15,1 | 24,0 | 43,0 | 66,0 | 93,0 163 295 542 813 | 1162
DIN/DVGW NW — 6310 AT 2327 Aprobata nie wymagana




Przyklad instalacji

Zasady instalacji Typowe zastosowania

e Jesli mozliwe montowa¢ poziomo kré¢cami do Zawor EA-RV283P instaluje sie w instalacjach
dotu wody pitnej w miejscach narazonych na kontakt z
» pozycja najwygodniejsza do odwadniania ptynem zaliczanym do 2 kategorii. Moze by¢

e Zamontowac¢ zawory odcinajgce stosowany jako zabezpieczenie giéwne na
» utatwiajg serwisowanie przytaczu instalacji do sieci wodociggowe;,

e Zapewnic dostep do zaworu montowany bezposrednio za wodomierzem.

» ufatwia serwisowanie i obstuge

o Dla instalacji z wodomierzem montowac
bezposrednio za nim
» ochrania przed przeptywem zwrotnym

Zasady eksploatacji
Skutecznos$¢ dziatania zaworéw zwrotnych antyskazeniowych typu EA powinna by¢ co 12 miesiecy
badana przez osoby odpowiednio przeszkolone a wyniki badan ewidencjonowane.

Wykres przeptywu
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Czesci zamienne do zaworéw zwrotnych
antyskazeniowych EA-RV 283P

Opis Rozmiar Numer czesci

1 Prowadnica DN40 5605800

DN50 5605900

DN65 0900376

DN80 0900377

DN100 0900378

DN125 0900379

DN150 0900380

DN200 0900381

DN250 0900382

DN300 0900383

3 2 Uszczelka DN40 2238700

pierscieniowa DN50 2238800

DN65 5350000

DN80 5350300

DN100 5350400

DN125 2070300

DN150 2067300

DN200 2238900

DN250 2239000

DN300 2239100

3 Zaslepka DN40-50 5726800

szesciokatna DN65-100 2248700

DN125-300 2591000

4 Uszczelka DN40-50 2166600

DN65-100 5350500

DN125-300 2698000

Symbol graficzny
a) urzadzenie zahezpieczajace

_{?’_

b) Zespdd zabezpieczajacy
—
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Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia Honeywe“

Honeywell Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 39 B

02-672 Warszawa

tel. 0-22 60 60 900

faks 0-22 60 60 901, 60 60 902
www.honeywell.com
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