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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU TECHNICZNEGO
WEW. INSTALACJI HYDRANTOWEJ

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewngtrznej instalacji
hydrantowe] w ,,starej” czesci budynku Panstwowej Uczelni Zawodowej w
Tarnobrzegu. W zakresie opracowania wchodzi projekt instalacji hydrantowe;j
p.poz. oraz dostosowania istniejacego uktadu zasilania budynku w wode dla
potrzeb projektowanej instalacji. Zakres opracowania miesci si¢ w
wewnetrznym gabarycie istniejgcego budynku. Realizacja wptynie na poprawe
bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Projekt przewiduje budowe instalacji wody p-poz. oraz przepigcie
dotychczas dziatajacej instalacji wody zimnej dla celéw bytowo-
gospodarczych. Modernizacja uktadu wodomierzowego i uktadu
zabezpieczajgcego p.poz 1 dostosowanie go do aktualnych przepisow.

1.2 Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- protoko6t badania ci$nienia 1 wydajnosci w w/w obiekcie, nr 01/10/23.
- wizja lokalna w terenie

- normy 1 literatura fachowa.

1.3 Dane ogdlne:

»Stara” czgs¢ budynek Panstwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu
stanowi jedng bryle w zucie z gory w ksztalcie prostokata, dwie kondygnacje
nadziemne oraz jedna podziemna. Pomieszczenia w piwnicach uzytkowane jako
archiwum, szatnie, pom. Magazynowe oraz gospodarcze. Na parterze i pigtrze
znajduja si¢ sale ¢wiczeniowe oraz dydaktyczne. Budynek wzniesiony jest w
technologii tradycyjnej, murowany gr. Sciany zew. 49cm, stropy nad piwnicami
1 parterem kanatowe, prefabrykowane gr. 24cm, podciagi zelbetowej —
wylewane, schody zelbetowe wylewane, ptytowe, dwubiegunowe. Obiekt
pokryty stropodachem wentylowanym pokryty papa termozgrzewalng.

Obecnie przedmiotowy obiekt nie posiada instalacji hydrantowej. Uktad wody
p.poz. potaczony bedzie z woda zimna dla celow socjalno - bytowych.
Budynek niski (N), petni funkcje uzytecznosci publicznej 1 zalicza si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Salg ¢wiczen nr 1 na parterze zaliczono do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. Powierzchnia strefy pozarowej ok. 1 096,50m?
— nie przekracza dopuszczalnej (5000,00m?). P Budynek wyposazony w
instalacje wody dla celow sanitarno — bytowych, kanalizacj¢ sanitarng oraz



deszczowg - podigczong do sieci miejskiej oraz inst. odgromowa, wentylacje
grawitacyjng. Obiekt posiada dwie klatki schodowe.
Doprowadzone media: woda zimna, c.o., energia elektryczna.

1.4. Stan istniejacy.

W ,,starej” czesci budynku Panstwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu
znajduje si¢ dwie kondygnacje nadziemne tj. parter oraz pigtro. Caly budynek
jest podpiwniczony. Wymiary w rzucie 31,36m x 15,25m 1 wysokos$ci ok.
8,05m 1 9,75m, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia
catkowita kondygnacji wynosi ok. 478,20m?.

Obecnie budynek nie posiada instalacji hydrantowe;.

Na zewnatrz budynku znajduje sie hydrant p.poz. DN80 o wydatku 10 dm?®/s
w odleglosci mniejszej niz 9 m.

Do budynku doprowadzona woda zimna z sieci miejskiej DnSOPE.
Doprowadzenie wody zimnej z sieci zewngtrznej do naroznego pomieszczenia
piwnicy (pom. Gospodarcze) z zaworem gtownym DNS50 1 dalej instalacja
wewngetrzna wody bytowo — gospodarczej P40PE. Na istniejagcym wodociagu w
pom. gospodarczym (piwnica) istnieje zestaw wodomierzowy umozliwiajacy
pomiar zuzycia wody catego obiektu.

1.5. Zalozenia projektowe.

Projektowany uktad wody p.poz. w budynku zasilany bgdzie z istniejgcego
przytacza Dn50PE z punktem wiaczenia w piwnicy w naroznym pom.
Gospodarczym za odcinajacym zaworem gtéwnym DN50Omm (przejscie PE na
Stal 2xocynk - wzmocniona).

Zrédto wody zimnej stanowi istniejaca instalacja wodociagowa obiektu.
Demontaz istniejacego uktadu pomiarowego.

Projektowany uktad wodociggowy zostaje rozdzielony na dwie oddzielne
instalacje. Projektuje si¢ montaz dwoch zestawow wodomierzowych
umozliwiajacy pomiar zuzycia wody oddzielnie dla wody bytowe 1 oddzielnie
na wodg dla celéw p.Poz. oraz zawory odcinajace i zawory antyskazeniowe z
mozliwoscig nadzoru BA295S, DN50 mm, filtr skosny DN25mm oraz zawory
odcinajagce DN25 1 DN50mm. Wymagane ci$nienie dyspozycyjne: 500kPa.
Uktad ten zostanie zmodernizowany i dostosowany do aktualnych przepisow.
Wodomierz do pomiaru wody na cele bytowe - istniejacy bez zmian.

Na instalacji wodociggowej zostanie wykonane odgatezienie dla instalacji
hydrantowej. Na instalacji wodociggowej do celow socjalno — bytowych
zainstalowany zostanie zawor pierwszenstwa - elektrozawoér. Schemat tego
uktadu ten pokazano na rys. W-1.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego catosci obiektu przewidziano
zastosowanie hydrantow wewnetrznych Dn25 z wezem potsztywnym L=30m



zgodnie z normg PN-EN671-1:2002. Instalacj¢ hydrantowa projektuje si¢ z rur 1
ksztattek stalowych 2x ocynkowanych wzmocnionych w zakresie $rednic
DN25-50mm. Tras¢ rurociagu i lokalizacje¢ hydrantéw wewnetrznych
ustalono, biorac pod uwage estetyke obiektu i warunki techniczne.

1.6 Projektowana instalacja hydrantowa

Budynek zasilany jest w wode z sieci Dn50PE.

Za zaworem gtownym DNS5O0 (przejScie PE na Stal 2x ocynkowana
wzmocniona) nalezy zamontowa¢ zawoOr antyskazeniowy z mozliwoS$cig
nadzoru RV283P, DN50mm, prod. Honeywell lub inny réwnowazny.

Na odgalezieniu na istniejacg instalacje¢ wody do celow bytowo nalezy
zainstalowac¢ filtr sko$ny, istniejacy wodomierz z zaworami odcinajagcymi oraz
zawOr pierwszenstwa p.poz. typu VV300/VV100 DN32. Na odejsciu na
instalacje p.poz. nalezy zainstalowa¢ zawoér zwrotny DN5SOmm, wodomierz
ultradzwickowy DN50mm, zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia
nadzoru BA295S, DN50mm, oraz zawory odcinajgce DN5Omm.

Caly zestaw wodomierzowy zabudowac i zabezpieczy¢ p.poz. EI60.

Dla odpowietrzenia pionu zastosowac automatyczne odpowietrznik z zaworem
stopowym oraz zawor odcinajacy.

Glowny przewdd instalacji hydrantowej prowadzi¢ wierzchem $cian, pod
stropami w/g rysunku.

W zaleznosci od typu odbioru, przyjeto nastepujace wartosci normatywnych
wypltywow:

Woda na cele p.poz (hydrant DN25): 1x1,0 dm3/s

P=0,2 MPa.

Przewidywane zuzycie wody:

Qp.poz. = 2x1,0 dm?/s=2,0 dm?/s (instalacja hydrantowa, 2 dzialajace hydranty)
— dla instalacji projektowane;.

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami powinien by¢ wyposazony w
instalacje hydrantowa wewnetrzng DN 25, z wezami polsztywnymi w zestawie
z gasnicg proszkowg 6kg.

Budynek jest niski, kategoria zagrozenia dla ludzi wynosi ZLI + ZLIII. W
budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych 1
terenow (Dz. U. Nr 109, poz 719), na kazdej kondygnacji nalezy zastosowac
hydrant wewnetrzny DN25. Wymagane jest jednoczesne dziatanie 2 hydrantow
DN25 o wydatku 1,0 dm?/s kazdy.

Projektuje si¢ niezalezng instalacje hydrantowa. Projektowane hydranty
lokalizuje si¢ w miejscach na $cianie budynku oraz wnekowe jako wysuwane.
Zapewniono skuteczny zasigeg gasniczy 33 m do wszystkich pomieszczen,
poprzez wyposazenie szafki w weze potsztywne o di. 30m.



Hydrant jako calo$¢ powinien posiada¢ (skrzynka z osprzetem oraz
wbudowang gasnicg) musi posiada¢ wymagane dopuszczenie do stosowania,
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.

Minimalne ci$nienie na hydrancie musi wynosi¢ 0,2 MPa.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;.

Wymagane ci$nienie na przytaczu wodnym 0,45MPa.

Instalacja wodociggowa do celow przeciwpozarowych powinna odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normie PN-72/B-02865.

Instalacja hydrantowa powinna odpowiada¢ warunkom wg PN -EN 671/1-3

Projektuje si¢ montaz 3 hydrantow p.poz. w ,starej” czesci budynku
PUZ. Hydranty ppoz. projektuje si¢ jako natynkowe oraz wngkowe z wezem
potsztywnym DN25 o diugosci L=30 m, modutowy. Hydranty umiesci¢ przy
traktach komunikacyjnych p.poz. przy pionie tak, aby zawor hydrantowy byt na
wysokosci 1,35 m nad posadzka.

Instalacje hydrantowa (odgatezienia wykonac z rur stalowych podwojnie
ocynkowanych - wzmocnione, tgczonych na gwint).

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
na instalacji ppoz. zamontowa¢ zawoOr zwrotny antysk. (np. EA-RV 280) z
mozliwoscig spustu z odprowadzeniem do spluczki lub pionu kanalizacji
sanitarnej lub nad kratke Sciekowa. Administrator budynku dopilnowaé¢ musi
aby instalacj¢ hydrantowa przeptukiwa¢ 1-2 razy w miesigcu w celu
wyeliminowania zagniwania wody w przewodach.

Instalacje hydrantowa nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami PUR w plaszczu
PVC gr. 30mm lub z kauczuku do tego typu instalacji pozarowe;.

Przej$cia przewodow ppoz. przez stropy jak i $ciany wykona¢ w tulejach
stalowych wypehionych masg ogniochronng w klasie odpornosci EI 120, (np.
masg PROMASTOP -Coating firmy PROMAT z dodatkowym zabezpieczeniem
w postaci kolnierzy uniwersalnych Unicollar).

1.6.1 Hydranty

Dobrano 2 rodzaje hydrantow wewnetrznych DN25 modutowych w zestawie z
gasnica, wezem potsztywnym:
e Natynkowe "N" oraz - Natynkowe "N" z wysuwem bocznym



Hydrant wewne¢trzny na waz polsztywny DN25S natynkowy "N"

SLIM Modutowy - konstrukcja hydrantu pozwala na konfiguracje wg
wlasnych potrzeb

Dhugos¢ weza: 30m

podstawowy hydrant natynkowy rozbudowany o poziomy modut szafy na
gasnic¢ proszkowa 6kg. Opcjonalnie moze zosta¢ wyposazony w ramki
maskujgce pozwalajace na montaz podtynkowy.

6 mozliwo$ci podlaczenia zasilania wodnego: z boku, z tylu 1 z gory
korpusu hydrantu (strona prawa i lewa).

Glebokos¢ hydrantu: 150mm.

Wykonanie:

Drzwi peine

Materiat szaty hydrantowej - stal DC0O1 o gr. 1,0mm

Zabezpieczenie antykorozyjnie - powloka lakiernicza o gr. min. 80 um -
farba proszkowa poliestrowa do zastosowan zewnetrznych 1
przemystowych odporna na promienie UV.

KONSTRUKCJA MODULOWA - konstrukcja hydrantu pozwala na
konfiguracje wg wilasnych potrzeb. Podstawowy zestaw to hydrant
natynkowy, przystosowany samodzielnej do rozbudowy o modut szafy na
gasnic¢ oraz ramki maskujgce pozwalajace na montaz podtynkowy.
Przygotowanie pod REGULOWANE RAMKI MASKUJACE -
nowatorska konstrukcja korpusu z zastosowaniem otworéw z plastycznie
formowanym gwintem pozwala na szybki i1 prosty montaz ramek
maskujacych dostarczanych w 4 czgsciach. Wszelkie nierownosci $cian
moga by¢ redukowane przy pomocy otworow regulacyjnych -
wyposazenie opcjonalne.

SYSTEM ZAWIASOW- otwieranie drzwi prawe lub lewe; zmiana
kierunku otwierania wybierana przez uzytkownika,

Kolorystyka hydrantéw na etapie montazu uzgodni¢ z inwestorem.




2.1 Wplyw na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata zadnego wplywu na srodowisko.

2.2 Plukanie instalacji wodociggowej.

Po wykonaniu, instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci, dezynfekcji oraz
ptukaniu. Wewngetrzna instalacj¢ hydrantowa jak i urzadzenia przeciwpozarowe
nalezy poddawac przegladom technicznym i czynnos$cig konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okre§lonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen
przeciwpozarowych. Przeglady techniczne 1 czynno$ci konserwacyjne o ktorych
wyzej mowa powinny by¢ przeprowadzane w odpowiednich okresach i w
sposob zgodny z instrukcja ustalona przez producenta, ale nie rzadziej niz dwa
do roku. Dwa razy w roku nalezy ptukac sie¢ hydrantowa. Weze stanowigce
wyposazenie hydrantow wewnetrznych powinny by¢ raz na 5 lat poddawane
probie cisnieniowej na maksymalne ci$nienie robocze, zgodnie z Polska Norma
dotyczaca konserwacji hydrantoéw wewnetrznych.

2.3 Proby szczelnosci instalacii.

Probe szczelnos$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd, kanatow.

Izolacje cieplng nalezy wykonac po probie szczelnosci. W przypadku
stosowania otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby
nalezy odstoni¢ wszystkie ztacza. Do prob szczelnosci nalezy stosowaé wodg
filtrowana.

Badang instalacj¢ nalezy napetni¢ woda wodociggowa doktadnie
odpowietrzajagc w najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie
potaczenia przewodow 1 armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci
instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos$¢ ci$nienia
proébnego powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie
nizsza niz 0,9 Mpa. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w ciggu 30 min.
trwania proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu pomiaréw cisnienia i wydajnosci hydrantow i
w przypadku stwierdzenia wystapienia duzego oporu przeptywu
(spadku cisnienia) i braku odpowiedniej wydajnosci nalezy
instalacje dodatkowo wyposazyé¢ w ukfad podnoszenia cisnienia i
wydajnosci poprzez zamontowanie kompletnego zestawu
hydroforowego p.poz. wraz z kompletnym zestawem zasilajagcym.
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2.4 Warunki wykonania i odbioru

Catlos¢ robot zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie, obowigzujacymi przepisami i
normami a takze z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po zakonczeniu cato$ci prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci rurociggdw na cisnienie 0,9 MPa.

Do obowigzkéw wykonawcy robdt nalezy doprowadzenie terenu budowy do
stanu pierwotnego.

Wszystkie prace montazowe musza wykonywa¢ monterzy posiadajacy
odpowiednie uprawnienia 1 pod nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
przeszkolenie.

2.5 Uwagi.

Obowigzujace przepisy prawa:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690, wraz z p6zniejszymi zmianami tj. Dz.U.Nr
33 poz. 270, Dz.U.Nr 109, poz. 1156),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity- Dz. U. Nr 207
poz. 2016 z dnia 21 listopada 2003r.)

Informacje zawarte w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120
poz.1133)

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719) Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czg$¢
1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym. PN-EN 671-2:2002 4

- Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem plasko sktadanym. PN-EN 671-3:2002

- Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Cze$¢ 3: Konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym 1 hydrantow wewnetrznych z
wezem plasko sktadanym

- Weze pozarnicze. Weze potsztywne do statych urzadzen gasniczych ; PN -
IEC 61024- 1:2001

- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne PN-B-02865,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe wymagania w
projektowaniu Zmiana Azl
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Zaleca si¢ przed wykonaniem oferty (kosztorysu ofertowego)
wykona¢ wizje¢ lokalng na obiekcie, tj. ,,stara” cz¢s¢ budynku Panstwowej
Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. W przypadku przeprowadzenia wizji
lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce: projektu, opisu
technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy przewidziec¢ i
uwzglednic elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji
calosci zadania inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pelni poszczegolne
instalacje sanitarne funkcjonowaly bez zastrzezen i zostaly wykonane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami na dzien oddania inwestycji do
uzytkowania.

Po wykonaniu i odbioru robot budowlanych nalezy wykona¢
dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami.

Opracowat : Krzysztof Buczynski
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