F. U. H. "Kreska" Krzysztof Buczyniski ul. Wyspianskiego 15/82, 39-400
Tarnobrzeg

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA | DOSTOSOWANIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ W
+STAREJ" CZESCI BUDYNKU PANSTWOWEJ UCZELNI
ZAWODOWEJ W TARNOBRZEGU DO WYMAGAN ZAWARTYCH W
PRZEPISACH

ADRES INWESTYCJI: Budynek w ,starej” czesci Paristwowej Uczelni Zawodowej im. prof.
Stanistawa Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Wyszynskiego 10, 39-400

Tarnobrzeg
NAZWA INWESTORA:  Panstwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanistawa Tarnowskiego w
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Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja hydrantowa w ,starej”
czesci budynku Panstwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. W zakresie
opracowania wchodzi projekt instalacji hydrantowe;j

p.poz. oraz dostosowania istniejgcego uktadu zasilania budynku w wode dia
potrzeb projektowanej instalacji. Zakres opracowania miesci sie w
wewnegtrznym gabarycie istniejgcego budynku. Realizacja wptynie na poprawe
bezpieczenstwa pozarowego obiektu.

Projekt przewiduje budowe instalacji wody p-poz. oraz przepieciem dotychczas
dziatajgcej instalacji wody zimnej dla celéw bytowo-gospodarczych.

Modernizacja uktadu wodomierzowego i uktadu zabezpieczajgcego p.poz i
dostosowanie go do aktualnych przepiséw.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1{ 45000000-7 | Roboty budowlane
1| KNR 4-01 | Przebicie otworow w stropie i $cianach szt.
d.1] 0333-21
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
2| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komorkowego
0,175 m3 0,175
RAZEM 0,175
3| KNNR3 | Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i | m3
d.1| 0304-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
0,09 m3 0,090
RAZEM 0,090
4| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na m2
d.1| 0803-01 | scianach i stupach
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
5| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.1| 0830-01 Scianach z plyt gipsowych
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
6| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki m
d.1| 0830-07 | metalowe
31 m 31,000
RAZEM 31,000
7| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1510-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
8| KNR-W 2-19 | Rury ochronne przy przejsciach przez przegrody - tuleje m
d.1l 0119-01 ochronne
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR 4-01 | Uszczelnienie otwordw w scianach i stropach - przejscia p. | szt.
d.1| 0206-03 | poz. systemowe
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10| KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, m2
d.1| 2006-01 na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych
31 m2 31,000
RAZEM 31,000
11| KNR-W 2-02 | Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1| 2004-03 | rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-
analogia | 01 - wykonanie w EI60
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
12| KNNR 4 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 80 x 40 - EI60 kpl.
d.1| 0142-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13] KNNR 4 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 30 x 20 kpl.
d.1] 0142-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
2| 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2.1 Roboty instalacyjne
14] KNNR 8 | Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 40 mm szt
d.2.1] 0123-08
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15| KNNR 4 | Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o | kpl.
d.2.1] 0140-05 | $r. nominalnej 40 mm - z demontazu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z | szt.
d.2.1| 0132-05 | rurz tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17 Przejscie z PE na stal # 50mm / 50mm ocynkowang rure | kpl.
d.2.1| kalk. wtasna | wzmocniong zaizolowana tasmami Denso antykorozyjnie 3
krotnie i tasma samowulkanizujgca sie.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.1| 0132-06 | rurz tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm - zawor
gtéwny - kotnierzowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.1 0130-06 | rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm - zawor
antyskazeniopwy RV283P dn50
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20{ KNR 0-31 | Filtry skos$ny o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.1| 0209-09
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.1| 0130-04 | rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm - zawor
pierwszenstwa VV300/VV100 DN32
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.1| 0130-06 | rur stalowych o $r. nominalnej 50 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNNR 4 | Wodomierz ultradzwiekowy DN50mm kpl.
d.2.1| 0140-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.1| 0130-03 | rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm - zawor zwrotny
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru BA295S
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/ KNR 0-35 | Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.2.1| 0215-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-15| Zawor stopowy DN20 szt.
d.2.1| 0130-02
analogia
1 szt. 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
27/ KNR-W 2-15| Zawor stopowy DN20 szt.
d.2.1| 0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-15| Hydrant wewnetrzny HW-25 N/W-K-20/30 SLIM 150 szt.
d.2.1] 0138-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29[ KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.2.1l 0115-03 | do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantoéw
itp. o polgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm -
podejscia hydrantowe
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o m
d.2.1] 0107-05 | polgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
analogia | przeciwpozarowych - rury dwukrotnie cynkowane -
wzmocnione
30,35 m 30,350
RAZEM 30,350
31| KNR-W 2-15 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mmo | m
d.2.1| 0107-04 | potaczeniach gwintowanych, w sieciach
analogia | przeciwpozarowych - rury dwukrotnie cynkowane -
wzmocnione
3.35 m 3,350
RAZEM 3,350
32| KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 25 mm o m
d.2.1] 0107-02 | potaczeniach gwintowanych, w sieciach
analogia | przeciwpozarowych - rury dwukrotnie cynkowane -
wzmocnione
3 m 3,000
RAZEM 3,000
33| KNZ-15 20- | Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami m
d.2.1 05 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o ér.
50 mm i gr. izolacji 30 mm - w ptaszczu PCV
30,35 m 30,350
RAZEM 30,350
34| KNZ-15 20- | Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami m
d.2.1 04 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r.
40 mm i gr. izolacji 30 mm
3:35 m 3,350
RAZEM 3,350
35| KNZ-15 20- | Izolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami m
d.21 02 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o $r.
25 mm i gr. izolacji 30 mm - w plaszczu PCV
3 m 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur m
d.2.1f 0126-04 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
37 m 37,000
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci prob
5 préb 5,000
taczna dlugosé rurociggu RAZEM 37,000
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 5,000
37| KNNR 4 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.2.1| 1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
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371200 odc. 0,185
200
m
RAZEM 0,185
38| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1] 0128-02 | niemieszkalnych
37 m 37.000
RAZEM 37,000
39 Badanie wydajnosci i skutecznosci instalacji hydrantowej | kpl
d.2.1| kalk. wiasna
1 kp! 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Dokumentacja powykonawcza
40 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.2.2| kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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